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Hea Klient, 

palju õnne ostu puhul. Sinu CT Pasquallicchio Pellet Katel on vaidlemata 

kvaliteetne toode, atesteeritud riiklikul ja rahvusvahelisel tasemel; meie 

kahekümneaastase veevarustus- ja kütteseadmete kogemuse tulemus.  

Selle uue toote teostuse juures ei ole midagi jäetud juhuse hooleks; meie 

missioon on Sinu soovide täitmine. 

 

 

Ilusat Talve,  

koos CTP toodete soojusega  

 

 

 

        C.T.P.s.r.l. 

Direktor     Hr Francesco Pasqualicchio 
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Vastavusdeklaratsioon 

 

Vastab Euroopa Direktiividele: 

� EEC 73/23 ja järgmine muudatus  93/68 EEC (Madalpinge) 

� EEC 98/37/EC (Masinad) 

� EEC 89/336 ja järgmised parandused (Elektromagnetiline Ühilduvus) 

� 93/68 EEC 

� 92/31 EEC 

� 93/97 EEC 

Ühtlustatud regulatsioonid, kohaldatud vastavalt EEC kehtivatele reeglitele 
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UNI EN 14785:1999 

C.T.P. s.r.l., Via Cervinara 73 – Montesarchio (BN), deklareerib oma 

ainuvastutusel, et toodetud katlad on kavandatud ning ehitatud vastavalt EC 

märgistusreeglite poolt nõutud turvalisuse reeglitele. 

 

Montesarchio, ________ 

 

        CT Pasqualicchio s.r.l. 
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I SISSEJUHATUS 

 

I.1 ÜLDISED HOIATUSED KASUTAJALE 
 

� Juhistega voldik on toote oluline osa; kindlusta, et see asub alati katlaga samas 
ruumis, müügi või ümberkolimise korral anna see edasi uuele omanikule, kindlusta 
et juhendit saavad lugeda kasutajad, paigaldaja ning volitatud personal. 

� Katla paigaldamine ning ükskõik milline muu abi- või hooldustöö tuleb läbi viia 
kvalifitseeritud personali poolt, vastavalt seadusele 37/08 (endine 46/90).  

� Katla paigaldamisel peab kinni pidama kõigist kohalikest regulatsioonidest, seal 
hulgas nendest, mis viitavad riiklikele ja Euroopas kehtivatele reeglitele. 

� Katelt ega selle varustust ei tohi terve süsteemi eluaja jooksul muuta üksi teine 
inimene peale tootja või tarnija. Kõik volitamata muudatused on keelatud ning 
võivad põhjustada garantii kehtetuks muutumise. 

� Kui katelt ei kasutata pika aja jooksul, on soovitatav pealülitist vool välja lülitada. 
� Tootja ei vastuta valest paigaldusest või valest kasutamisest tulenevate vigastuse või 

kahjustuste eest loomadele või esemetele. Paigaldamise ja kasutamise käigus 
peab paigaldaja ja/või konstruktor ning kasutaja alati järgima turvalisuse reegleid.   

� Iga valiku või komplekti puhul (kaasaarvatud elektrilised esemed), on soovitatav 
kasutada vaid originaallisasid. 

� Vale paigaldamine võib põhjustada vigastusi või kahjustusi loomadele või esemetele, 
mille eest tootja ei vastuta. 

 
Välja on toodud mõned paigaldamise ning kasutamise reeglid. Need on turvalisuse 
huvides fundamentaalsed:  
 

• Kindlusta, et ruum kuhu katel paigaldatakse on sobiv ning olemas on minimaalsed 
ventilatsiooniavad, vastavalt kehtivatele seadustele, või vähemalt piisavad 
ideaalseks põlemiseks. 

• Ära aseta süttimisohtlikke mahuteid või aineid katla ligidale. 
• Ära ühenda katla maanduskaableid veevärgi külge. Ühenda need selle hoone 

maandussüsteemi külge, kuhu katel on paigaldatud.  
• Soovitav on hoida lapsed ja võhikud katla kuumadest osadest eemal (uks, klaas, 

jne), need võivad põhjustada põletusi. 
 
Vigade, pidevate seisakute või katla blokeeringu puhul ära jätka käsitsi lähtestamise 
protseduuridega vaid ühenda seade lahti ilma parandustööde tegemise või otsese 
sekkumiseta.  
 
Katelt peavad parandama vaid kas tootja või volitatud Tehniline Keskus või 
Professionaalselt Kvalifitseeritud personal, kasutades vaid originaalvaruosi. 
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I.2 REGULATSIOONID JA SOOVITUSED  
 
 
Siin on riiklikud ja rahvusvahelised regulatsioonid, millega on CTP toodete kavandamisel 
ning tootmisel arvestatud: 
 

� UNI 14785 regulatsioon (puidugraanulitel töötavad kodused kütteseadmed - nõuded 
ja katsemeetodid) 

� CEI EN 60335 - CEI 61-248 regulatsioon (Mitte-elektriliste seadmete elektrivarustus 
koduseks või sarnaseks kasutamiseks) 

� CEI 64-8 (IEC 364) regulatsioon 
 
 
Soovitav on hoida lapsed ja võhikud katla kuumadest  osadest eemal (uks, klaas, 
jne), need võivad põhjustada põletusi .  

 

I.3 TRANSPORT 
 
 

 

TÄHTIS HOIATUS 
Katelt peab alati liigutama vertikaalses asendis ning 
kasutades kärusid, SEDA PEAB TÕSTMA HOIDES 
KINNI PÕHJAST.  
Ole juhtpaneeliga hoolikas, seda peab kaitsma nii 
mehaanilise surve (kokkupõrgete) eest kui ka halbade 
ilmastikutingimuste eest (vihm, niiskus). Need võivad 
ohtu seada seadme õige töötamise.  

 

 
 
 
 
 
 

Märkus 

Jäägid ahju põletuskambris tulevad eranditult tehases läbi viidud 

katsetest. Kõik meie katlad on testitud ning 20/30 minutiks tööle 

pandud, et kontrollida enne saatmist seadme korrektset 

funktsioneerimist.  
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II OMADUSED 

II.1 KASUTATUD KÜTUSED 
 

Graanulid 

 

CT Pasqualicchio katlad on heaks 
alternatiiviks traditsioonilistele gaasiga 
(metaan, lpg) või vedelikuga (gaasiõli) 
töötavatele kateldele, kuna neid on tänu 
kasutatud kütuse madalale turuhinnale odav 
kasutada. 

 
Kasutatavad graanulid peavad olema kvaliteetsed ning vastama järgnevatele 
miinimumnõudmistele: 
 
Kokkusurutud puiduhake ilma täiendavate sideaineteta  
 
Maksimumsuurus:                Diameeter 6 mm ja pikkus 2 cm   
 
Kütteväärtus:  alates 19 MJ/kg         =   4.538 kcal/kg   =   5.28 kWh/kg 
    kuni    17,20 MJ/kg  =   4.100 Kcal/kg   =   4.77 kWh/kg 
 
Tihedus:    alates 1,25 kuni 1,4 kg/dm3 
 
Niiskuskoostis:   vähem kui 10% 
 
Tuhk:    0.19% kuni 1.0% 
 
 

II.1.1 Mahuti laadimine 
 
Cantinola SV2 on varustatud suure mahutiga kütuse tarbeks. Selle mahuti täitmiseks ava 
lihtsalt ülemine esimene katla uks, mis annab ligipääsu kütuse laadimise liurajale. 
Katla laadimiseks ava liurada (hoob hoiab selle suletuna), kalla kütus laadimisavasse ning 
siis sulge liurada. Siin on pilt laadimisavast. 
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II.2 TÖÖPÕHIMÕTE 
 
Siin on lihtsalt ja lühidalt kirjeldatud katla tööpõhimõtet. 
 
Graanuleid, mida hoitakse mahutis kogub rotatsioontoitur, mis töötab täiturmootori jõul. 
Kütus kukutatakse läbi toru põletuskambris asuvasse tulekonteinerisse. Siin algab tänu 
süüte elektritakistusele (hõõgküünal) põlemine. 
 
Põletuskambrit ümbritseb õõnsustes sisalduv vesi. Põletamise käigus jagatakse kuumus 
kaheks: esimene osa antakse leegi poolt veele läbi juhtimise ja kiiritamise; teine osa 
antakse edasi kuuma vooluna, mis jooksevad suitsugaaside konvektsiooni. Katlas on 
sunnitud põud. Ventilaator tekitab põletuskambris madalrõhkkonna. Seejärel väljutatakse 
torudest suits.  
 
 
Peale kuumenemist voolab vesi küttesüsteemis tänu olemasolevale ringlejale, 
soojendades ruumidesse paigutatud radiaatoreid.   
Katel on täielikult juhitud läbi elektroonilise juhtüksuse, mis reguleerib põleti õhuvoolu ja 
põletisse jõudvate graanulite kogust. Õhu-kütuse kombinatsioon võimaldab kindlaks teha 
masina soojusjõu.  
 
Toote töötamine põhineb erinevatel põlemistasemetel, defineeritud kui "töö võimsused". 
Cantinola SV2 katlal on 3 põletamise taset. Need valitakse järk järgult siis, kui jõutakse 
elektroonilisel ekraanil seatud temperatuurini.   Tööprintsiip on kõige kolme mudeli puhul 
sama: põlemisjõu variatsioonid on "jagatud" 3 erineva taseme vahel.   Kõigi kolme mudeli 
puhul, kui jõutakse ekraanil seadistatud temperatuurini, aktiveeritakse miinimumetapp; 
seda kutsutakse modulatsiooni aluseks "MOD". 
 
 

II.3 KONSTRUKTSIOONI OMADUSED 
 
Tavaline lõppkasutaja soovib saada sooja läbi tõelise leegi ilma, et peaks puid tassima, 
eriti vihmastel ja külmadel päevadel. Täna on see tänu CTP Katlale võimalik. 
 
Tänu oma automaatsele laadimissüsteemile ning suurele graanulite mahutile saab katel 
pakkuda jätkuvat sooja tundideks, ilma probleemideta, ebamugavuste, mustuseta, 
säilitades samas võimaluse näha tõelist leeki läbi laia keraamilise klaasi. Mõnikord võib 
mahuti põhja alles jääda väike kogus graanuleid. See on normaalne ning oleneb vaid 
sellest, kuidas etteandesüsteem tehtud on. 
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Märkus Kõigil kateldel on: 

 
- Ringleja 
- Membraani paisupaak 
- Elektrooniline juhtimisüksus juhtpaneeli ning 2. temperatuurianduriga  

• Suitsu temperatuur 
• Katla veetemperatuur 

- Turvaventiil (2.5 bar) 
- Manomeeter laadimisrõhu kontrollimiseks (mitte kõrgem kui 1.5) 
- Suitsu Tõmbe Rõhuandur 
- Vee Rõhuandur 
- Suitsu ventilaator 
- Suitsutorude käsitsi puhastamise süsteem 

- Tuha kogumissahtlid 

 
Valikuliselt on võimalik pakkuda katelt koos sooja majapidamisvee tootmise üksusega, 
mille puhul paigaldatakse järgnevad lisaseadmed:   

- Halli efekti voolulüliti 
- Kolmesuunaline hälbeventiil 
- 16 plaadiga soojusvaheti sooja majapidamisvee tootmiseks 
- Transpordisüsteem pluss silos süsteem boileri autonoomsuse tõstmiseks.  

 
Lisainfo saamiseks külasta meie veebilehte: www.ctpasqalicchio.it 

 
 
 
 
 

II.4 TEHNILISED ANDMED  
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Uus CT Pasqualicchio Pellet Katel on tehnoloogia ja disaini 
juveel ning lahendab kõik su kütteprobleemid. Saadaval on viis 
mudelit:  Cantinola SV2 15, Cantinola SV2 18,  Cantinola SV2 
22, Cantinola SV2 27 ja Cantinola SV2 31 
 

 

 
 

Ahi on varustatud sisemise mahutiga, kus hoitakse graanuleid. Sellest mahutist võetakse kütust 
automaatselt, tänu mahuti põhjas olevale rotatsioontoiturile.  
Silole on võimalik ligi pääseda tõstes plastikust käepidemega selle kaant katla ülaosas. Seda saab 
liigutada tänu selle kahele hingele. 
 
 

II.4.1 Kaalud ja mahud 
 

Mudel 
Katel 
kaal 

Mahuti 
maht 

Ligikaudu 
graanul 

kaal 
 [kg] [l] [kg] 
Cantinola SV2  SV2  15 175 84 55 
Cantinola SV2  SV2  18 250 166 108 
Cantinola SV2  SV2  22 250 166 108 
Cantinola SV2  SV2  27 275 183 119 
Cantinola SV2  SV2  31 275 183 119 

 

II.4.2  

II.4.3 Vool ja väljund 
 

Võimu allikas Nimivõimsus 
Mudel 

Max min Max min 
Väljund 

Põlemine 
 [kW] [kW] [kW] [kW] [%] 

Cantinola 
SV215 

14,6 4,4 13,5 4,1 92.4 - 89.4 

Cantinola 
SV2 18 

18,0 5,1 16,0 4,7 92.1 - 89.2 

Cantinola 
SV2 22 

22,0 5,1 19,6 4,7 92.1 - 89.2 

Cantinola 
SV2 27 

27,0 7,0 24,0 6,4 91.5 - 89.0 

Cantinola 
SV2 31 

31,0 7,0 27,6 6,4 90.9 - 88.9 
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II.4.4 Üldised omadused 
 

Põhilised tehnilised andmed 

Mudel Suits 

Tarne 
Tagastus 
süsteem 

[tolli] 

Tarne 
Tagastus 
Sanitaarn

e [tolli] 

Vee 
sisaldus 

[liitrit] 

Ala  
temperatuur

i 
seadistamin

e 
[°C] 

Max  
Tarne 

temperatuur 
[°C] 

Min  
Tagastuse 

temperatuur 
[°C] 

Max  
Töörõhk 

[bar] 
Toide 

15 80 ¾’’ N.A. 16 230 V, 50 Hz, 600 W 

18 80 ¾’’ ½’’ 34 230 V, 50 Hz, 600 W 

22 80 ¾’’ ½’’ 34 230 V, 50 Hz, 600 W 

27 100 ¾’’ ½’’ 47 230 V, 50 Hz, 700 W 

31 100 ¾’’ ½’’ 47 

30÷85 85 40 2 

230 V, 50 Hz, 700 W 

 

 
 

II.4.5 Skeemid ja mõõtmed 
 

I.1.1.1 Cantinola SV2 mõõdud 
 

B

A

G
F

L

D
E

I H

C

M

 
 
 
Mudel 15 18 22 27 32 

A [mm] 500 590 590 

B [mm] 1450 1605 1760 

C [mm] 530 665 665 

D [mm] 100 100 100 
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E [mm] 50 50 50 

F [mm] 395 410 425 

G [mm] 225 225 230 

H [mm] 140 180 180 

I [mm] 115 135 135 

L [mm] 105 105 105 

M [mm] * 1320 1450 1605 

Korsten [mm] 80 80 100 
 
*Ligikaudne kütuselaadimise avade suurus 
 
 
 
 
 
 

I.1.1.2 Cantinola SV2 mõõtmed koos sooja majapidamisvee tootmisega 
 

Al
P I

0
1

2
3 4

5

60

M US ES R

R VS

H

D

L

E

G
F

I

A

B

C

M

 
 

Mudel 15 18 22 27 32 

A [mm] 500 590 590 

B [mm] 1450 1605 1760 

C [mm] 530 665 665 

D [mm] 245 245 245 

E [mm] Ei Ole Kohaldatav 115 115 

F [mm] 395 410 425 

G [mm] 225 225 230 

H [mm] 140 180 180 

I [mm] 115 135 135 

L [mm] Ei Ole Kohaldatav 65 65 

M [mm] * 1320 1450 1605 
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Korsten [mm] 80 80 100 

 
*Ligikaudne kütuselaadimise avade suurus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.1.1.3 Hüdraulika ühenduspaneel 
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I

0
1/2"f

1/2"m

1/2"m
3/4"m

Al

Tr

CP
S

M Af

Ac

R3/4"m

PANNELLO DI CONNESSIONE ALL'IMPIANTO
CON GRUPPO PER PRODUZIONE ACQUA

CALDA SANITARIA
(TERMOSTUFE 18KW - 22 KW - 27KW - 31KW)

M = Mandata Impianto 3/4"m
R = Ritorno Impianto 3/4"m
Af = Acqua fredda sanitaria 1/2"m
Ac = Acqua calda sanitaria 1/2"m
C = Manopola per Carico Impianto
S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
P = Manometro 0÷6 bar
Tr = Termostato a riarmo  manuale
Al = Presa e interruttore con fusibile

N.B.
sull'attacco di ritorno, può essere installato
un raccordo a T completo di chiave di
arresto per effettuare lo scarico
dell'impianto in caso di manutenzione

P I

0

Al

3/4"mM R3/4"m

1/2"fS

C1/2"m

M = Mandata Impianto 3/4"m
R = Ritorno Impianto 3/4"m
C = Carico Impianto 1/2"m
S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
P = Manometro 0÷6 bar
Tr = Termostato a riarmo  manuale
Al = Presa e interruttore con fusibile

N.B.
sull'attacco di ritorno, può essere installato
un raccordo a T completo di chiave di
arresto per effettuare lo scarico
dell'impianto in caso di manutenzione

PANNELLO DI CONNESSIONE ALL'IMPIANTO
CON GRUPPO STANDARD

(TERMOSTUFE 18 KW - 22KW - 27KW - 31KW)

Tr

M = Mandata Impianto 3/4"m
R = Ritorno Impianto 3/4"m
C = Carico Impianto 1/2"m
S = Scarico Valvola Sicurezza 1/2"f
P = Manometro 0÷6 bar
Tr = Termostato a riarmo  manuale
Al = Presa e interruttore con fusibile

N.B.
sull'attacco di ritorno, può essere installato
un raccordo a T completo di chiave di
arresto per effettuare lo scarico
dell'impianto in caso di manutenzione

PANNELLO DI CONNESSIONE ALL'IMPIANTO
(TERMOSTUFA 15KW)

I 0

Tr

Al
P

3/4"mM

R3/4"m

1/2"fS C1/2"m

 
 

CTP'l on õigus ilma ette teatamata viia läbi oma toodetele tehnilisi, dimensioonilisi ja esteetilisi muudatusi, et neid parandada. See ei 
tähenda kliendile taganemisõigust.  

 
Rõhutatakse, et kokkupaneku põhjustel võivad ühenduspaneeli mõõtmed süsteemis ja 
standardgrupis erineda 1/2 cm.  
 
 

II.5 ELEKTROONILINE JUHTIMISÜKSUS 
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ESC

SET
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

P1

P2

P3

P4

P5

P6

 
 
Elektrooniline temperatuuri juhtisa võimaldab juhtida nii kütuse kui ka põleti õhu voolu, 
kasutades "hilisemate kihtide" põhimõtet. Näidatud on tööparameetrid, näiteks 
temperatuur katla sees, põleti võimsus, aeg, ja tänu kindlatele LED tuledele ka tigu, 
suitsuventilaator, pump ja süüte elektritakistuse tegutsevad perioodid.  
Juhtprintsiibi saab programmeerida läbi kasutaja menüü, kus mõnda parameetrit saab 
muuta nii, nagu allpool näidatud.  
 

II.5.1 Juhtpaneeli nuppude funktsioonid 
 
Nupud 

Funktsioon Kirjeldus Nupp  

On/Off Vajutades nuppu kolme sekundi jooksul, kuni kostab 
piip, lülitub masin sisse ja välja 

Avamine Süsteem avatakse, kui vajutad nuppu 3 sekundi 
jooksul, kuni kostab piip. 

P2 

Menüü ühikute väärtuste 
seadistamine 

Ühikute väärtused muutuvad menüüs 

Menüü ja alammenüü kerimine Menüüs saab kerida järgmisi Menüüsid  

Visualiseerimine Ligipääs visualiseerimise menüüle ning kerimine 

 

P4  
 

P6 

ESC Väljumise funktsioon Menüüst või Alammenüüst  P1 

Menüü Sisenemise funktsioon Menüüsse või Alammenüüsse  

Muutmine Ligipääs Menüüse muudatuste tegemiseks 

Set Salvesta andmed Menüüs 

P3 

Puhastusfunktsiooni 
lähtestamine 

Taimeri lähtestamine   P5 

II.5.2  Ekraan 
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Siin on ekraani võimalikud visualiseerimise tüübid 
 
 
Põhiekraan:  
 

 
 
 
                      

 

D Teisip 14:26 Teenindus 
 

 

Süüde Er05 

P2 Auto 
 

Graanul 
1 

23° 
, 

 
65° 

           

 
 
 
 
 
 
Peaekraanil näidatud väärtused:  

- Kuupäev ja kellaaeg; 
-  Taimeri aktiveerimise laad (D-Igapäevane, W-Iganädalane, WE-Nädalavahetuseti); 
-  Võimsus, Valitud Põleti Retsept (Graanul 1); 
- Süsteemi funktsioneerimise staatus; 
- Võimalik veakood; 
- Katla Termostaadi Väärtus 
- Katla Anduri Poolt Mõõdetud Temperatuur.  

 
Näidatud funktsioneerimise staatus (süsteemi staatu s):   

- Kontroll; 
- Süüde; 
- Stabiliseeirmine; 
- Normaalne; 
- Modulatsioon; 
- Välja lülitamine 
- Süüte taastamine; 
- Blokeering.  

 
Märkus: Katla juhtimise digitaalne ekraan asub esip aneelil ning sellele pääseb ligi, 
kui ülemine uks on avatud . 
 

II.5.3 Hoiatustuled 

 

Kuupäev ja 
kellaaeg 

Süsteem 
Staatus 

Taimeri 
aktiveerimine 

Maksimaalne tundide arv  
saavutatud 

Suvi-Talv Vea Kood 

Põletuse võime ja 
juhtimine 

Retsept Katla Termostaat 

LED ala Vee temperatuur 
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Mõned hoiatustuled (LED) asuvad juhtpaneelil. Nad annavad infot ahju komponentide 
töötamise kohta. Järgmine tabel selgitab nende tähendused: 

 
Funktsioon Kirjeldus LED 

Hõõgküünal LED sees: Hõõgküünal On Sees L1 

Tigu LED sees: Tigu Töötab L2 

Pump LED sees: Pump On Aktiivne L3 

Ventiil LED sees: Kolmesuunaline ventiil on aktiivne (valikuline) L4 

Kronotermostaat LED sees: Avatud kontakt (kohaldada kui välist) L11 

Voolu lüliti LED sees: Vajalik on soe majapidamisvesi (valikuline) L12 

 
II.5.4 Kasutaja menüü 

 

MENÜÜ  KIRJELDUS  

Graanulite võim  
 

Graanulitega töötava süsteemi põletusvõimet 
saab muuta. See on automaatselt vaikimisi 
seatud. 

Põletamise 
juhtimine 

Graanulite retsept  Menüü põletamise retsepti valikuks: Graanulid 
või Kivid (ainult spetsiaalse põletiga) 

Katla termostaat  Menüü, mis võimaldab muuta väärtusi 
Katla Termostaat võimaldab jõuda minimaalse 
toitefaasini. 

Kütte juhtimine  
 

Eemal Asuv 
Klaviatuur  
 

Menüü Ümbritseva Termostaadi käivitamiseks 
eemal asuva klaviatuuri abil  

Laadid  
 

Vali programmeerimise laad: Igapäevane, 
Iganädalane, Nädalavahetuseti, Välja lülitatud  

Taimer  
 

Programm  
 

Menüü süsteemi Sisse/Välja lülitamise 
programmeerimiseks vastavalt 3'le laadile  

Kuupäev ja kellaaeg Kella seadmise menüü  

Keel  Keele Muutmise menüü  

Klaviatuuri menüü Menüü mõnede klaviatuuri seadistuste läbi 
viimiseks  

I.1.1.4 Põleti juhtimise menüügraanulite töötamise jaoks 

 
Järgmine menüü võimaldab muuta põletusretsepti ning valid katla käsitsi juhtimise laad. 
Valida saab kaks erinevat põletusretsepti: üks on graanulite jaoks (selle seadeid 
näidatakse allpool) ning üks kivide jaoks (selle seadeid kirjeldatakse valikuliselt ostetava 
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kivide põletiga kaasas olevas brošüüris). 
 
 

Põletamise Juhtimine      
Kütte juhtimine  
Taimer  
Laadimine  
Kuupäev ja Kellaaeg  

 Graanulite Võim  
Graanulite Retsept  
Teo Kalibreerimine  
Ventiili Kalibreerimine  

 

I.1.1.5 Kütmisjuhtimise menüü 
 
Menüü kütteparameetrite muutmiseks. Koosneb mõnest alammenüüst. 
 
 

Põletamise Juhtimine  
Kütte Juhtimine  
Taimer  
Laadimine  
Kuupäev ja Kellaaeg  

 Katla Termostaat  
Puhver Termostaat  
Ümbritseva termostaat  
Suvi - Talv  
Küttevõimsus  
Eemal Asuv Klaviatuur  

 
 
 
Katla termostaat 
 
Menüü võimaldab muutakatla termostaadi väärtusi . 
 
JUHENDID   Nupud  EKRAAN 

Ligipääs peaekraanilt 
menüüde nimekirjale  

P3 (SET) 
 

D Teisip 
14:26 

Teenin
dus 

 
Süüde  

P2 Auto 
Graanul 1 

23° 

, 

65° 

  

Liiguta kursos 
"KÜTTEJIHTIMISE" menüüni 
ning vajuta P6 nuppu 
menüüsse sisenemiseks 

P6+P3 (SET) 

Põletamise Juhtimine 
Kütte Juhtimine 
Taimer 
Laadimine 
Kuupäev ja Kellaaeg  
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Ligipääs alammenüüle "KATLA 
TERMOSTAAT", kuhu kursor 
on vaikimisi suunatud 

P3 (SET) 

Katla termostaat 
Puhver Termostaat 
Ümbritseva Termostaat 
Suvi - Talv 
Küttevõimsus 
Eemal Asuv Klaviatuur  

Sea soovitud temperatuuri 
väärtuse parameeter  P4 või P6  

Katla termostaat 
 
Max: 80 
Set: 70 
Min: 50  

Kinnita parameetri sätted 
(kursor lõpetab vilkumise) 

P3 (SET) 

Katla termostaat 
 
Max: 80 
Set: 70 
Min: 50  

Välju menüüst  P1 (vajuta kaks korda) 

D Teisip 
14:26 

Teenin
dus 

 
Süüde  

P2 Auto 
Graanul 1 

23° 

, 

65° 

  

 
KATLA TERMOSTAADI ULATUS 

MIN (°C) MAX (°C) 
30 85 

 
Tavaline väärtus, mis seatakse tehases on 70 °C. 

 
Jõudes ahju termostaadil seatud temperatuurini; uks on "Modulatsiooni" staatuses. 
Selles etapis ei ole masin välja lülitatud, kuid kütusevool on väga madal. Olenevalt 
soojuse kaost süsteemis, võib saavutatud temperatuur olla konstantne või tõusta 
mõne kraadi võrra. Mõned töötingimused, näiteks kevadel ja sügisel kasutamine või 
sooja majapidamisvee tootmine (läbi veesoojendi) võivad katla ülekuumendada. 
Juhul, kui esinevad need situatsioonid, peaks masina parameetrid seadistama uutele 
töötingimustele vastavaks. Eriti siis, kui sooja majapidamisvett toodetakse suvel 
(paigaldatud peab olema väline veesoojendi ning liidestatud otse katlaga), masin 
peab olema seatud nii, et see lülitub välja siis kui saavutatud on majapidamisee 
soovitud temperatuur.  Kui masin jätkab töötamist kasvõi miinimumfaasil, kuumeneb 
see kindlasti üle. Sellisel juhul võta ühendust tehnilise abi teenindusega, et 
seadistada katel ümber. 
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Veel üks situatsioon, mis võib viia talitushäireteni on tsooni ventiilide paigaldamine.   
Sellisel juhul võta ühendust tehnilise teenindusega. 
 

I.1.1.6 Taimeri menüü 
 

Läbi taimeri menüü on võimalik katlale sättida automaatset sisse ja välja lülitamise aega. 
Taimeri menüü koosneb kahest alammenüüst: Laadid ja Programmeerimine.  
"Programmeerimise" alammenüü on jagatud kolmeks järgmiselt: 
 

� Igapäevane 
 
On võimalik seadistada ahju sisse/välja lülitamise aega igaks nädalapäevaks. 
Iga nädalapäeva jaoks saab programmeerida kolm ajavahemikku (igaüks neist koosneb 
SISSELÜLITAMINEaegON) ja VÄLJA LÜLITAMINE aeg (OFF) 
Iga programmeeritud ajavahemiku puhul on võimalik muuta minuteid veerand tunni kaupa 
(nt:   20:00, 20:15, 20:30, 20:45). Ainult  siis kui tundidele on seadistatud "23", on võimalik 
tõsta minuteid "45lt" kuni "59ni", et katel saaks keskööl üle lülituda. 

 
Igapäevaselt 
Iganädalaselt  
Nädalavahetuseti  

 Esmaspäev 
Teisipäev  
Kolmapäev  
Neljapäev  
Reede  

 Esmaspäev 
ON    OFF  
09:30 11:15 V  
00:00 00:00  
00:00 00:00  

 
 
 

� Iganädalaselt  
 
See võimaldab programmeerida ahju sisse/välja lülitamise samale kellaajale igal 
nädalapäeval esmaspäevast pühapäevani. 
Võimalik on programmeerida nädalas kolm ajavahemikku (igaüks neist koosneb 
SISSELÜLITAMISE ajast (ON) ja VÄLJA LÜLITAMISE ajast (OFF) 
Iga programmeeritud ajavahemiku puhul on võimalik muuta minuteid veerand tunni kaupa 
(nt:  20:00, 20:15, 20:30, 20:45). 8 siis kui tundidele on seadistatud "23", on võimalik tõsta 
minuteid "45lt" kuni "59ni", et katel saaks keskööl üle lülituda. 

 
 

Igapäevane  
Iganädalaselt  
Nädalavahetuseti  

      E-P 
ON    OFF  
8:30 13:15 V 
00:00 00:00  
00:00 00:00  
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� Nädalavahetuseti  
 
See võimaldabprogrammeerida ahju sisse/välja lülitamise aegasid  samal kellaajal igal 
nädalapäevalesmaspäevast reedeni  ja laupäeviti ning pühapäeviti. Programmeerida 
saab kolm ajavahemikku (igaüks neist koosneb SISSE ja VÄLJA lülitamise aegadest) 
esmaspäevast reedeni ning kolm ajavahemikku laupäeval ja pühapäeval.  

 
 

Igapäevaselt  
Iganädalaselt  
Nädalavahetuseti 

 E-R 
L-P  

 E-R 
ON    OFF  
10:00 12:15 V 
00:00 00:00  
00:00 00:00  

 
 
Juhendid ajavahemike programmeerimiseks on näidatud järgnevas tabelis: 

 
PROGRAMMI VALIK  NUPUD EKRAAN 

Kehtiv laad on esile tõstetud   

Vali soovitud programm  P4 või P6  

Ligipääs alammenüüle P3 (set) 

Igapäevane 
Iganädalaselt 
Nädalavahetuseti  

 
PROGRAMMEERIMINE  NUPUD 

Peale programmi valimist:   

Vali programmeeritav nädalapäev ( kui 
valitud on "Igapäevane" programm)  
 
Vali "E-R" või "L-P" (kui valitud on 
"Nädalavahetuseti" programm)  

P4 või P6    (see operatsioon on 
iganädalasest prgrammeerimisest välja 
jäetud)  

Vali programmeeritav ajavahemik  P4 või P6  

Ligipääs "muutmise" laadile (valitud aeg 
vilgub)  

P3 (SET)  

Muuda aegasid  P4 või P6  

Salvesta programmeerimine  P3 (SET)  

Aktiveeri (näidatakse "V") või deaktiveeri 
("V" ei näidata) ajavahemik  

P5 (#)   (kui nuppu ei ole vajutatud, ei ole 
ajavahemik aktiveeritud ning katel ei 
lülitu programmeeritud ajal sisse)  

Välju  P1  
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Kolm programmeerimise tüüpi salvestatakse eraldi: kui näiteks "Igapäevane" programm on 
valitud, teisi laade ei muudeta.   
 
ÜLE KESKÖÖ PROGRAMMEERIMINE  

Nädalapäeva programmeerimise ajavahemiku puhul keera 
OFF aeg 23:59'ks 

Järgneva nädalapäeva programmeerimise ajavahemiku puhul keera sisselülitamise ON aeg 00:00'ks  
 
Peale ühe või rohkemate laadide programmeerimist (Igapäevane, Iganädalane, 
Nädalavahetuseti), peab valima laadi LAADID alammenüüst, et see aktiveerida ning ahi 
Taimer laadiga sisse lülitada.   

 
 
Juhendid taimeri laadi valimiseks ja aktiveerimiseks on näidatud järgnevas tabelis: 
 
JUHENDID   Nupud  EKRAAN 

Hetkel valitud laad on esile 
tõstetud (kursor vilgub)  

 
Deaktiveeritud 
Igapäevane 
Iganädalaselt 
Nädalavahetuseti  

Vali soovitud laad P4 või P6  

Kinnita valitud laad P3 (SET) 

Välju Menüüst  P1  

Deaktiveeritud 
Igapäevane 
Iganädalaselt 
Nädalavahetuseti  

 
Kui laad on valitud, selle initsiaal ilmub peaekraani ülemisse vasakusse nurka (D 
Igapäevane, W Iganädalane ja WE Nädalavahetuseti) 
 

I.1.1.7 Kuupäeva ja Kellaaja Menüü  
 
Menüü võimaldab seadistada kehtivad kellaaega ja kuupäeva.  
Vajuta nuppe P5 ja P6 , et valida tunnid, minutid või nädalapäevad. Vajuta P3 , et saada 
ligipääs muutmise laadile (kursor vilgub), P4 ja P6 , et muuta valitud ühiku väärtust. Vajuta 
P3 , et salvestada seaded ning P1 , et väljuda.  
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II.5.5 Tööparameetrite (Ühikute) visualiseerimine 
 
Ekraan võimaldab visualiseerida põhiühikute väärtust (suitsu temperatuur, võimsused, 
jne.), mida loevad andurid, mis kontrollivad tööd.  
Et saada ligipääs, vajuta ja hoia P4  nuppu siis, kui peaekraan on visualiseeritud ekraanile. 
 
Ventilaatori Kiirus 
Suitsu Temperatuur: 103                                            
Katla Temperatuur: 55  
Puhveri Temperatuur: 55  
Rõhk: 1548  
Tigu: 30  

VENTILAATORI KIIRUS [RPM] 
SUITSU TEMPERATUUR [°C]  
KATLA TEMPERATUUR. [°C] 
PUHVERI TEMPERATUUR. [°C]  
Rõhk [mbar] 
Teo Töötamise aeg [s] 
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II.6 ODAV TÖÖ 
 

Odav töö ning võimalus saada maksusoodustusi (IRPEF maksusoodustus), teevad CTP 
katlad koduse keskkonna kütmisel väga hästi väärtuslikuks.  
Viies taimse päritoluga biomassi (puidukillud, graanulid, jne.) kulukuse skeemile, kus seda 
võrreldakse samaväärsete kütteõli liitritega, saame:  
  

[€]       
       

0,9       

       

0,8       

       

0,7       

       

0,6       

       

0,5       

       

0,4       

       

0,3       

       

0,2       

       

0,1       

       

0 Kütteõli Metaan LPG Puit Puidukillud Graanulid 
 

Kuigi hinnavahe traditsioonilise vedela õli ning taimse päritoluga õli vahel on ilmne, on kõige 
märkimisväärsem võrdlus kalorite hulga, mida iga kaaluühik toodab ning selleks vastavalt 
vajaliku biomassi vahel.  
 

 Kütmine  
Väärtus 

Samaväärne 
liitrites  
Kütteõli 

Samaväärne LPG 
liitrites 

Samaväärne 
kuupmeetrites  

Metaan 
 [KWh/Kg] [kg] [€] [kg] [€] [kg] [€] 

Fossiilkütus        
Kütteõli 11,7 0,83 0,83 0,62 0,61 0,83 0,82 

LPG 12,8 0,76 0,84 0,57 0,62 0,75 0,83 
Metaan 13,5 0,73 0,52 0,54 0,39 0,72 0,52 

Kütuse Biomass        
25% niiskusega küttepuu 3,5 2,79 0,29 2,07 0,21 2,76 0,28 
35% niiskusega küttepuu 3,0 3,31 0,31 2,45 0,23 3,27 0,30 
45% niiskusega küttepuu 2,4 4,08 0,32 3,02 0,23 1,03 0,31 

25% niiskusega pöök / tamm 
puidukillud 

3,5 2,79 0,19 2,07 0,14 2,76 0,19 

50% niiskusega pöök / tamm 
puidukillud 

2,9 3,32 0,21 2,46 0,15 3,28 0,20 

75% niiskusega pöök / tamm 
puidukillud 

2,1 4,64 0,26 3,43 0,19 4,59 0,26 

25% niiskusega papli puidukillud 3,3 2,92 0,15 2,17 0,11 2,89 0,15 
50% niiskusega papli puidukillud 2,8 3,51 0,15 2,60 0,11 3,47 0,15 
75% niiskusega papli puidukillud 1,9 5,02 0,18 3,72 0,13 4,97 0,18 

10% niiskusega graanulid 4,9 2,00 0,36 1,48 0,27 1,98 0,36 
 

Oletame, et Sa kasutad 10% niiskusega graanuleid, näed tabeli viimasest reast, et sa vajad  
 

• 2 kg      graanuleid, et saada liitri kütteõliga võrdne küttevõimsus  
• 1.48 kg      graanuleid, et saada liitri LPG'ga võrdne küttevõimsus  
• 1.98 kg     graanuleid, et saada kuupmeetri metaaniga võrdne küttevõimsus 

Olles seda öelnud, on võrdluse tulemused kokku võetud järgmises tabelis: 
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Fossiilkütus 
Fossilkütuse 

kulud 
Kulud  

graanulite  

Graanulite 
kogus, mis on 

võrdne fossiilõli 
küttevõimsusega 

Graanulite 
maksumus, mis 

on võrdne 
fossiilõli 

küttevõimsusega 

Graanulite 
kasutamisega 

säästetud 
raha 

liiter  
kütteõli 

 
1.25 €/l 

 
sealhulgas  
Transport  

aktsiisimaks 
ja tulumaks 

2 kg 0.50 € 0.75 € 

Liiter  
LPG   

(mahutis)  

 
1.02 €/l  

 
sealhulgas 
Transport  

aktsiisimaks 
ja tulumaks 

1,48 kg 0.37 € 0.69 € 

Kuupmeeter  
methane  

 

 
0.76 €/m3 

 
sealhulgas 
maksud ja 
tulumaks 

0.25 €/kg 

1,98 kg 0.495 € 0.26 € 

 
Numbrid räägivad enda eest: kasutades graanuleid võid säästa 60% võrreldes kütteõliga, 
68% võrreldes LPG'ga ja 34% võrreldes metaaniga. 
 
Pane tähele, et hinnad on hinnangulised ning viitavad 2006 aasta esimesele kolmandikule.  
 
Näiteks 150 m2 maja kütmiseks talvel on vajalik 25,000 kWh energiat, kasutades kütteõli, 
LPG'd, metaani või graanuleid. Nende nelja kütte kulu ning maksumust võib võrrelda nii, 
nagu on seda tehtud järgmises tabelis: 
 

Energiavar
ustus 

kütteks 
[kWh] 

kütus 
kütmine  
väärtus 

kütmine  
väärtus 

kütusekulu 
ühik 

maksumu
s 

kogumaksu
mus 

säästetud 
raha  

kasutades 
graanuleid 

kütteõli 11,7 [kWh/Kg
] 9,71 [kWh/l] 2574,40 litr

es 1,25 €/l  €    3,218.00   €    1,942.49  

LPG 12,8 [kWh/Kg
] 7,30 [kWh/l] 3426,54 litr

es 1,02 €/l  €    3,495.07   €    2,219.56  

methane 13,5 [kWh/Kg
] 9,72 [kWh/m3

] 2572,02 m
3 0,76 €/m

3  €    1,954.73   €       679.22  
25,000 

graanul 4,9 [kWh/Kg
] 4,90 [kWh/Kg] 5102,04 kg 0,25 €/kg  €    1,275.51   

 
Arvesse võetud viite arvud on pärit 2007. aasta teisest kolmandikust. 
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III PAIGALDUSJUHEND 
 
Katel tuleb paigaldada kooskõlas kõigi kohalike regulatsioonidega, sealhulgas need, mis 
viitavad riiklikele ja üle Euroopalistele reeglitele. Täpsemalt, süsteem tuleb paigaldada 
järgides seadust 37/08 (endine 46/90), paigaldamine peab olema kooskõlas hea tava 
regulatsioonidega ning UNI 10683 reegliga (Puidu- või teiste tahkete biokütustega 
töötavad soojageneraatorid. Paigaldamise nõuded). 
 

III.1 ESIALGSED KONTROLLID ENNE PAIGALDAMIST 
 
Enne katla paigaldamist on vajalik valida välja selle asukoht ning kontrollida, et:  
 

• paigaldatav masin sobib süsteemile, millele ta sobitatakse; 
• ruumi maht, kuhu see paigaldatakse ei ole väiksem kui 60 m3; 
• on võimalik lihtsalt mahutada nii lõõr kui ka välisõhu sissevõtt. Üldiselt on soovitatav 
paigaldada katel välisseintele (või nende ligidale), kust on lihtsat luu välisõhu sissevõttu 
ning viia välja ühendus suitsu jaoks. Juhul kui kasutatakse olemasolevat lõõri, on 
vajalik kontrollida, et selle suurus, materjal ja ehitus on sobilikud katlaga koos 
kasutamiseks (tavaliselt on soovitatav vanad tellisest torud välja juhatada); 
• on võimalik asetada paika küttesüsteemi torud; 
• toetuspõhjal on kandevõime, mis on piisav katla raskuse kandmiseks selle töötamise 
ajal. Juhul, kui see nii ei ole, peab toetuspõhja enne katla paigaldamist strukturaalselt 
kohaldama.  
• tagumine ja külgmine sein ning aluspõhi ja katla ümbrus on valmistatud 
mittesüttivatest materjalidest või on kaetud kaitsvate materjalidega; 
•On soovitav mitte paigaldada katelt väga kitsasse ruumi nii, et need kes masinaga 
tegelevad saaksid pääseda ligi sisemistele osadele juhul, kui on vaja hooldust. 
• Alati paigalda ahi veidi ettepoole kaldu, et vältida graanulite kogunemist liurajale, mis 
viib põletisse (et seda teha, kasuta katla seadistatavat jalga). 

 

III.2 PAIGALDUSRUUMI VAHEMAAD, MIDA PEAB ARVESTAMA 
 
Esemeid, mis võivad põhjustada tulekahju, ei või asetada katlaga ühendusse või selle 
ligidale. 
 
Katel ei ole loodud süvendisse paigaldamiseks, seega peab järgmisi vahemaid arvestama 
kui turvalisi vahemaid esemetest, mis võiksid põhjustada tulekahju ning mitte süvendi, 
kuhu ahi paigutatakse, dimensioone. 
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Miinimumdistantsid katlast on: 
 
a) korpuse taga   200 mm 
b) korpuse külged el   200 mm 
 
nagu näidatud järgmisel lehel oleval joonisel 

 
Juhul kui põrandad on puidust või mõnest muust süttivast materjalist (vaibad jne) tuleb 
maha asetada mittesüttivast materjalist kaitse (reaktsioon tulega klass 0). See peaks 
katma põrandapiirkonna ahju ees nii, nagu näidatud järgmisel joonisel: 

 
 

20 20
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40

 
Juhul kui katla ligidal olevad seinad (näiteks tagumine sein) on tehtud süttivast materjalist 
(nagu puit), tuleb paigaldada mittesüttivast materjalist kaitse.  
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III.3 LÕÕR 

III.3.1 Üldised omadused 

 
Graanulitega Kateldes on sunnitud süvis, seega ei ole võimalik kasutada tavalise 
mitmiklõõre. Põleti lõõre imetakse ventilaatoriga, mis võtab sisse ka põlemisõhku. 
Ventilaatorit kasutatakse ainult põlemisõhu sisse võtmiseks ning suitsu imemiseks. Et 
garanteerida suitsu hea eemaldamine väljaspoole, peab lõõr ja selle loomulik süvis 
peavad olema efektiivsed.  

 
Kui ühendus lõõriga on tehtud läbi toru (nimetatud ka kui "suitsukanal"), mis on 
paigaldatud hoone SISSE, nagu näidatud paigaldamisskeemil juhu A ja B puhul, tuleb 
kinni pidada järgmistest juhistest: 

 
1. toru diameeter peab olema sama kui katla väljundi ühendus, sellele peab olema 

pidev osa ning see peab olema tehtud metalli lehest; 
2. vertikaalne toru peab ulatuma 1.5m katlast ülespoole;  

(et garanteerida minimaalset süvist, samuti ka siis kui puudub vooluallikas, ning et 
eraldada põlemisjääke) 

3. toru peab olema tihendatud, et suits ei saaks lekkida; 
(et vältida ohtlikke põletusgaasi lekkeid hoone sees) 

4. suitsukanalid ei või asuda ruumides, kus põletusseadmete paigaldamine on 
keelatud; 

5. kasutada ei tohi paindlikke ega kiudtsemendist torusid; 
6. kohe selle koha järele, kust suits ahjust välja tuleb, paigalda "Tee" toru (vaata 

järgmist pilti), nii et oleks võimalik kogunenud tahma perioodiliselt ja mugavalt 
eemaldada. 

7. Kui lõõr on pikem kui 3 meetrit, on soovitab selle läbilõiget suurendada. Loomulik 
süvend paraneb ning on väiksem oht ummistusteks. 

 

 

 
Järgi allpool olevaid üldisi juhendeid, et paigaldada suitsu tühjendustorud: 
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- väldi võimalusel torude horisontaalset paigutust. Keelatud on kasutada vastupidise 
kaldega elemente; 
- maksimaalne lubatud 90° suunda muutvate pöörete arv on 2, horisontaalne eend 
suitsukanali jaoks ei või olla kõrgemal kui 2 meetrit; 
- juhul kui jõutakse ammendavalt lae või seinani, mis ei ole samateljeline masina suitsu 
väljalaskega, tuleb paigaldada suuna muutjad, kasutades avatud paindeid, mis ei ületa 45°; 
- keelatud on paigutada seda suitsukanalisse, teistesse kanalitesse ja/või süsteemi 
torudesse; 
- torude puhastamiseks on vajalik on läbi viia avauste ülevaatus. 
Teine viis suitsu väljalaske ühendamiseks lõõriga on otsene ühendus (kasutades 
horisontaalset toru), nagu näidatu paigaldusskeemil juhul C. 
 
Suitsukanal on tehtud (nagu näidatud ühes kolmest juhust A, B, C) selleks, et ühendada 
olemasoleva lõõriga. 
 
Lõõr, kui see on paigaldatud vaid välja, võib olla tehtud terasest, omada ümmargust 
läbilõiget, siledat sisepinda, peab olema korralikult isoleeritud, et vältida suitsu kiiret maha 
jahtumist ning happelise kondensatsiooni teket; AISI 316 kahekordne seinale käiv 
roostevabast terasest (sees oleva isolatsiooniga) lõõr.  
 
Alternatiiv kahekordsele seinale käivale terasest süsteemile on lõõr, mis on tehtud 
ühekordsest seinale käivast AISI 316 roostevabast terasest või keraamilise kattega torust. 
See paigaldatakse tulekindlatele plokkidele, kivipuiduga välistele torudele. 
 
Lõõri paigaldamiseks järgi neid juhendeid: 
 
- paigalda mõne meetri pikkune vertikaalne osa  
- sisemine osa peaks olema pidev, vaba ja sõltumatu, ilma ühegi adapterita;  
- ära kasuta paindeid, mille kaldenurk on kõrgem kui 45° ja horisontaallõikeid; 
- soovitav on omada ümmargust sisemist lõiget. Ruudu- ja ristkülikujulised lõiked peavad 
omama ümmargusi nurki ning nende raadius ei või olla väiksem kui 20 mm, külgede 
maksimaalne suhe on 1.5; 
 
Kui kasutatakse olemasolevat tellistest lõõri, nagu näidatud paigaldusskeemi juhul A, peab 
see olema ühendatud AISI 316 roostevabast terasest sileda toruga. 
 
Lõõr lõpeb korstnas, mis peab vastama järgmistele nõudmistele: 
 
- sisemine lõige peab olema võrdne lõõri lõikega; 
- tegelik väljalaske lõige ei või olla väiksem kui lõõri sisemise lõike kahekordne pikkus; 
- see peab olema tehtud nii, et vihm, lumi ja teised objektid ei saa lõõri siseneda ning juhul 
kui esineb ükskõik mis suunast tulevat tuult, tühjendatakse korsten põlemisjääkidest;  

 
 
 
Märkus: Paigaldaja on vastutav suitsu väljalaske süsteemi õige realiseerimise eest, 
vastavalt käesolevatele üldjuhistele. Peale hoone külastamist, saab paigaldaja defineerida 
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kõige sobilikuma lahenduse suitsu õigeks eraldamiseks, mis vastab täielikult nõuetele ning 
tuleb süsteemi tavapärasele töötamisele kasuks.  

 
Allpool on mõned näited lõõri paigaldamisest. 

9
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[a] A [m]       H [m]        Z [m]
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 1) TERMOSTUFA MODELLO CANTINOLA
 2) CURVA DI RACCORDO (MAX 45°)
 3) ELEMENTO PER RACCOLTA INCOMBUSTI
 4) CANNA FUMARIA IN ACCIAIO A DOPPIA PARETE
 5) COLLEGAMENTO DEI TUBI CON INCASTRO "AD ACQUA"
 6) COMIGNOLO
 7) CANALE DA FUMO
 8) CANNA FUMARIA CON BLOCCHI IN REFRATTARIO
 9) ISOLAMENTO INTERPOSTO NELL'ATTRAVERSAMENTO
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PRESA D'ARIA
REALIZZATA SU UNA
PARETE ESTERNA DEL
LOCALE DI INSTALLAZIONE

CON CANNA FUMARIA
ESTERNA (COIBENTATA),
LASCIARE CIRCA 15 CM

PRESA D'ARIA
REALIZZATA SU UNA

PARETE ESTERNA DEL
LOCALE DI INSTALLAZIONE

3

1
5
0
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m

30 cm

PER CANTINOLA 15-18-22 CON

SCARICO Ø 80 E TUBO
INTERNO MONOPARETE,
LASCIARE CIRCA 25 cm

4

2
3

5

PRESA D'ARIA
REALIZZATA SU UNA

PARETE ESTERNA DEL
LOCALE DI INSTALLAZIONE

PER CANTINOLA 27-31 CON

SCARICO Ø 100 E TUBO
INTERNO MONOPARETE,
LASCIARE CIRCA 30 cm

 
 

III.3.2 Õhu sisselaskeava 
 
Lõõri paigaldamine tuleb lõpetada välise põleti õhu sisselaskeavaga katla paigaldamise 
ruumi välisseinal.  
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Õhk voolab põletuskambrisse läbi mitmesuguste metallist torude, millel on järgmised 
mõõtmed:  Ø48 mm Cantinola SV2 15 puhul, Ø60 mm Cantinola SV2 18 ja 22 puhul ning 
Ø76 mm Cantinola SV2 27 ja 31 puhul. Toru on katla korpuse sees. Õhk siseneb läbi 
sulguvatel paneelidel asuvate avauste. 
 
Põleti õhu sissevooluava peab olema lahendatud katla paigalduse ruumis, nii ligidal kui 
võimalik selleks, et vältida õhu süvendeid. Avaus peab olema fikseeritud piisavalt suureks, 
et võimaldada põletusõhul vabalt voolata.  
 

PRESA D'ARIA
REALIZZATA SU UNA

PARETE ESTERNA DEL
LOCALE DI INSTALLAZIONE

La presa d'aria deve essere:

a) di superficie totale 80 cmq (Ø 100 mm)
per i modelli Cantinola 15-18-22

b) di superficie totale 110 cmq (Ø 120 mm)
per i modelli Cantinola 27-31

c) protetta con griglia, rete metallica o 

idonea protezione, purchè non riduca la
sezione minima e posizionata in modo
da evitare che possa essere ostruita

 
Põleti õhu sissevooluava võib olla paigaldatud ka katlaruumi kõrvalruumi, kuid õhk peab 
saama vabalt voolata läbi alaliste avauste, mis on ühendatud väliskeskkonnaga ning sellel 
peavad olema samad omadused, mida on kirjeldatud ülalpool.  Sellisel juhul ei või ruumi 
kasutada garaažina, põletusmaterjali hoiustamisruumina, või ühekski teiseks tegevuseks, 
mis võib kaasa tuua tulekahju riski. 

 
Pea meeles, et tõmmet ei või nõrgestada köögi õhupuhastid, puhurite küttesüsteemid, 
trepikoda aspiratsioon, jne. 

 
III.4 KÜTTESÜSTEEMI ÜHENDAMINE 

 
Paigaldaja ja/või insener vastutab katla õigete mõõtmete ning küttesüsteemi eest ning 
selle eest, et valitakse realiseerimiseks õige süsteem. 
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On soovitav, et katel on süsteemiga ühendatud läbi kolmeosaliste detailide nii, et seda on 
võimalik mugavalt maha võtta juhul, kui toimub talitushäireid. Põhimõtteliselt on soovitatav 
paigaldada tagastamise sidestus sulgemisseadmega tee ühenduse abil, et tühjendada 
süsteem hoolduseks. 

 
Süsteemi õigeks toimimiseks on soovitatav kasutada segamisventiili, mis on seatud 55 °C 
juurde, et reguleerida nii süsteemi kui katla temperatuuri nii, et katlasse tagasi tuleva vee 
temperatuur on kõrgendatud. Liikmeid kaitstakse ohtlike termiliste šokkide eest, mis 
põhjustavad suitsutorude sees kondensatsiooni.  

 
Küttekatla sisemist süsteemi võib kirjeldada järgmiselt: 

 
1. Turvaventiil manomeetriühendusega 
2. Paisupaagi tee ühendus 
3. Pumbaühendus 
4. Ühendus rõhuanduriga 
5. Katla ringlus 
6. Katla ühendus tarnegrupiga 
7. Automaatne läbilase 

 
Kuuma majapidamisvee tootmisega katlasüsteemi võib kirjeldada järgmiselt: 
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1. Turvaventiil manomeetriühendusega 
2. Paisupaagi tee ühendus 
3. Küttesüsteemi käsitsi täitmise kraan 
4. Halli efekti vooludetektor kuuma majapidamisvee filtriga 
5. Ühendus rõhuanduriga 
6. Pumbaühendus 
7. Soojusvaheti plaat 
8. Katla ringlus 
9. Automaatne läbilase 
10. Katla ühendus tarnegrupiga 
11. Diferentsiaalrõhu lüliti primaarahelas 
12. Mootor 
13. Elektriline kolmesuunaline ventiil 

 
Sooja majapidamisvee tootmissüsteemiga katel on keerulisem tänu soojusvahetile ning 
kolmesuunalisele mootoriga ventiilile. 

 
 
Soojusvahetist väljuva kuuma majapidamisvee temperatuur võib olla kõrge. On soovitav 
paigaldada termostaatsegisti, et piirata temperatuuri ning vältida põletusi.   Peab märkima, 
et kuuma majapidamisvett toodetakse vaid siis, kui katel on sisse lülitatud ning leek põleb. 
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Kui masinat kasutatakse kuuma vee tootmiseks ka suvel, on vaja täiendada seda välise 
veesoojendiga.  
 
 

III.5 SÜSTEEMI JA KATLA TÄITMINE  
 
Peale veeühenduste lõpetamist on vajalik süsteem ja katel täita.   Enne selle teostamist 
tuleks hinnata vee karedust ja fikseeritud jääke. On vajalik (näiteks kui vee fikseeritud 
jäägid 180 °C juure on kõrgemad kui 300 mg/l) paigaldada enne väljalasketoru 
veepehmendaja. 
 
Täpsemalt on soovitatav kindlustada, et vee pH on 25°C juures 7 ja 8 vahel. Kui see nii ei 
ole, tuleb süsteemis kasutatavat vett töödelda keemiliste lisaainetega, mis vastavad 
regulatsioonile UNI CTI 8065/89 ja seadusele 37/08 (endine 46/90), Presidenti Dekreet 
412 28. Aug 1993 ja Presidendi Dekreet 551 21 Dets 1999. See operatsioon mitte ainult ei 
garanteeri katla korpuse sisepindade suurepärase säilimise, vaid ka terve süsteemi 
korrasoleku. 
 
Soovitav on kontrollida vee täitmist perioodiliselt, tehes kindlaks et süsteemis ei ole 
lekkeid. Analüüsime kiirelt süsteemi täitmiseks tehtavadi tegevusi: 
 

- ava süsteemi sektsioonide ventiilid; 
- ava täielikult õhuventiilid kõigil radiaatoritel nii, et oleks võimalik ilma õhutaskuid 

moodustamata õhk eemaldada; 
- keera lahti automaatse ventilaatori ventiili kork ahju ülemise paneeli all (vaata pilti 1, 

pilti 2 ja pilti 3); 
- täida süsteem väga aeglaselt; 
- hoia radiaatori ventilaatori ventiil avatud ka siis kui vesi hakkab voolama, nii kindlustad 

et ei looda õhutaskuid. 
- katla laadimisrõhk ei tohi ületada 1.2 bar'i ning seda saab kontrollida vaadates 

manomeetrit ahju taga. Alternatiivina võib kontrollida süsteemi laadimisrõhku 
ekraanilt vajutades mõne sekundi jooksul nuppu P6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ava mõlemad uksed, et 

ulatuda ventiilini 
 

Pilt 1 

Eemalda paneel, kuhu on 
paigaldatud ekraan 

 
Pilt 2 

Ava ventilaatori ventiil 
 

Pilt 3 
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Peale seda kui paigaldamine on lõpetatud, on soovitatav kontrollida vett ning süsteemi 
ühendusi lekete vastu vähemalt 2-3 päeva jooksul. 
Kui osa süsteemi torudest asub hoonest väljaspool või kui süsteemi ei ole talvisel ajal 
pikemalt kasutatud, on soovitatav lisada protsent soojustkandvat vedelikku, nt. vett koos 
monoetüleen glükooliga (antifriis vedelik), arvestades minimaalse salvestatud temperatuuri 
järgi piirkonnas, kuhu katel on paigaldatud.  
 
 

III.6 ELEKTRIÜHENDUS 
 
Katla ühendamine vooluvõrku 220-240 Volti, 50 Hz, peab olema läbi viidud paigaldaja 
poolt.  Kaasas olev stepsel tuleb ühendada tavalisse maandusega pistikusse. 
Katla juhtpaneel asub paneeli vasakul küljel (eesvaates). Seda võib liigutada ka paremale 
küljele. Sel juhul on vajalik ligipääs masina sisemistele osadele. 
Teised minimaalsed nõuded toitele on järgmised: 
 
• kaitsmaks voolupistiku ringlust, peab olema paigaldatud üldine kaitseseade. Selle 
kontakti avamise süsteemi kaugus peab olema vähemalt 3 mm, see peab olema 
diferentsiaal magneto-termiline kaitselüliti diferentsiaalse sekkumise vooluga 0.03 A;  
Et anda edasi kogu informatsioon, on kontrollüksuse  antud elektriühenduste skeem: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.6.1 Ühenduste skeem 
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IV KASUTUSELEVÕTT JA TÖÖETAPID 
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Katla kasutuselevõtt on väga lihtne; järgneb protseduur kirjeldab lühidalt juhtüksuse poolt 
tehtavaid operatsioone.  

 

IV.1 KÄIVITAMINE 
Peale paigaldamise lõpetamist ning kõigi vajalike kontrollide läbi viimist ja õige paigalduse 
kinnitamist võib ühendada toitepistiku. Võib aktiveerida üldise ühenduslüliti tagapaneelil 
(ekraan hakkab tööle ja mõne sekundi pärast näidatakse kellaaega).   
Seejärel vajuta paari sekundi jooksul P2 nuppu, et aktiveerida juhtpaneel. 

 

IV.2 ÜLEVAATUS 
Peale masina käivitamist (käsitsi, vajutades sisselülitamise nuppu paari sekundi jooksul, 
või automaatselt tänu sisseehitatud kronotermostaadile) töötab masin automaatselt.  
Esiteks viiakse läbi üldine "ÜLEVAATUS" ning puhastatakse põletuskamber 
(aktiveeritakse tühjendamisventilaator).  Ülemisele ekraanile ilmub teade "ChEc", seejärel 
toimub järgmine "SÜÜTE" etapp. 

 

IV.3 SÜÜTEETAPP 
Selles etapis ilmub ekraanile teade "SÜÜDE" ning süütetakisti, tühendusventilaator ning 
kütusega varustamise monitor, mis annab põletile süütamiseks vajaliku koguse kütust, 
aktiveeritakse.  See etapp kestab paar minutit, seejärel süttib leek. Sellest hetkes peale 
võib võtta 6/10 minutit süütamise lõpetamiseks ning järgmise operatsioonietapi 
käivitamiseks. 
  
Süüteetapile järgneb "STABILISEERIMISE" etapp. Leek stabiliseeritakse ning muudetakse 
tugevamaks. Peale seda alustab ahi NORMAALSET tööd. 
 
Märkus 
Teatud tingimustel võib süüteetapp kesta kauem (see tuleb enamasti üleliia niisketest 
graanulitest, ebasobivast lõõrist või süütetakisti veast). Kui katel peale süütamise aega ei 
käivitu, süsteem blokeerub. Selles etapis töötab tühjendaja ventilaator kolm minutit.  Peale 
selle aja möödumist on vajalik ahju uks avada ning graanulite korv tühjendada. Nüüd on 
võimalik masin uuesti käivitada. 

 
 
 
 
 

IV.4 TAVALISE TÖÖ STAATUS 
Peale põletamise alustamist läheb suits soojaks. Kui fikseeritud tase on saavutatud, lõpeb 
STABILISEERIMISE etapp ning "NORMAALNE" süsteemi töö staatus aktiveeritakse. 
Ekraanil on näidatud teade "NORMAL". Katel töötab täiel võimsusel. Ahjul on kolm 
võimsuse taset. 
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Kui NORMAALSE töö ajal vee temperatuur tõuseb ning jõuab katlale seadistatud 
tasemeni, hakkab süsteem töö võimsust vähendama (hakates jõudma katlale seatud 
temperatuurini, langeb võimsust 3. tasemelt madalamatele võimsuse tasemetele, kuni 1. 
tasemeni. Iga võimsuse taseme puhul on kütuse hulk väiksem ja väiksem). 

 
NORMAALNE etapp kestab kuni  

 
1) suitsu temperatuur 
2) vee temperatuur katlas, 
3) ruumi temperatuur (kui paigaldatud on väline termostaat),   

 
tõusevad üle seatud taseme. Kui esineb üks või rohkem nendest asjaoludest, alustab ahi 
"MODULATSIOONI" etappi. 

 

IV.5 MODULATSIOONI TÖÖSTAATUS 
NORMAALSEST etapist läheb süsteem edasi "MODULATSIOONI" etappi, ekraanil 
näidatakse teadet "MODULATION". Selles etapis on leek minimaalne (pilootleek) selleks, 
et vähendada põlemist nii palju kui võimalik ning vältida turvahäire staatust.  

 
Kui üks kolmest faktorist, mis põhjustas katla modulatsioonietapi on kadunud, läheb 
süsteem edasi normaalse tööga, erinevate põletusvõimsustega vastavalt katelt ümbritseva 
vee temperatuuri ja katlale seatud temperatuuri vahele. 

 
Töö jätkub NORMAALSE tööetapi (erinevate põletusvõimsustega) ja modulatsioonietapi 
(miinimumvõimsusega) vaheldumisega. 

 
Selles faasis ei lülitu ahi välja, vaid võimsus hoitaks alati vähemalt miinimumtasemel. 
Mõnel juhul võib see põhjustada temperatuuri tõusmise üle seatud taseme, kuni 90°C 
piirini. Sellisel juhul võta ühendust tehnikuga, et muuta kütusega varustamist tööetapis. 

 
 
 
 
 
 

IV.6 VÄLJALÜLITAMISE ETAPP 
See etapp algab, kui ahi on läbi on/off nupu välja lülitatud, või kui sekkub taimer. Etapp 
kestab kuni suitsude andur on maha jahtunud.  
 
Väljalülitamise etapp algab automaatselt kolmel järgneval juhul: 
 
-  ahi lülitub välja, sest süüde ei toiminud 
- loomulik välja lülitamine (ahjus on lõppenud kütus) 
- kuna turvaseade on sekkunud 
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Nendel juhtudel katel BLOKEERUB pärast väljalülitumist (vaata allpool) ning 
ekraanile tekib veateade, nagu näidatud peatükis "Veakoodide selgitused". 
 

IV.7 TEISED TÖÖETAPID 
Mõnel juhul võivad aktiveeruda teised tööetapid: 
 

1) SÜÜTE TAASTAMINE  
2) TURVALISUS 
3) BLOKEERING 

 
 

1) SÜÜTE TAASTAMINE  
SÜÜTE TAASTAMINE on aktiveeritud kui: 

 
_ toide on segatud 1 kuni 5 minut jooksul 
_ ahi lahkub ooterežiimilt (kui sisse lülitatud). 
 
Selles etapis alustab töö sama staatusega nagu enne kui toide kadus, järgides seda 
järjekorda:  
 

Välja lülitumine ---  Ülevaatus (esialgne puhastamine)   --- Süüde 
 

2) TURVALISUS 
Kui juhtseade on leidnud talitushäire ning katlale on paigaldatud turvaseadmed. 

 
3) BLOKEERING  

BLOKEERING staatus aktiveerub kui: 
- Turvaseade on sekkunud ning 120 sek. kestev lõplik puhastusaeg on möödunud 
- katel on juhuslikult välja lülitunud (graanulite puudusel, mootor on blokeerunud, jne.) 

 
Vaata "Veakoodide selgitused" peatükist järgi vea ja alarmi koodid. 

 
BLOKEERING staatusest ei ole võimalik automaatselt välja tulla. Süsteemi 
blokeeringu eemaldamiseks pead  

 
1. eemaldama probleemi põhjuse; 
2. vajutama ON/OFF nuppu Juhpaneelil 5 sekundi jooksul. Süsteem on VÄLJA 

LÜLITATUD. Korda süüteetappi, ava ahju uks ning tühjenda graanulite korv. 
Nüüd on võimalik masin uuesti käivitada. 

 
Kui katel blokeerub pidevalt turvaseadme sekkumisel või lülitud ootamatult välja, ära 
jätka selle käsitsi taaskäivitamist. Lülita masin välja ilma igasuguseid parandustöid 
tegemata ning muudmoodi sekkumata.  

 
Katelt peavad parandama vaid kas tootja või volitatud tehniline keskus või 
professionaalselt kvalifitseeritud personal, kasutades vaid originaalvaruosi. 
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IV.8 ÜMBRUSE TERMOSTAATI ÜHENDAMINE 
Ahi võib töötada ka kasutades välist ümbritseva õhu termostaati. On piisav, kui ühendada 
termostaat tavaliselt suletud seadme taga asuvas valges karbis olevate  lühises 
konnektoritega. Kui termostaat mõõdab seadistatud temperatuuri, aktiveeritakse 
Modulatsiooni etapp olenemata veetemperatuurist katlas. Sellisel juhul lahkub katel 
modulatsioonifaasist ainult siis, kui termostaat mõõdab temperatuuri, mis on seadistatud 
temperatuurist madalam (kui see juhtub, hakkab ekraanil põlema LED number 11). 
Konnektorite karbi avamiseks tõmba kahest profiilist väljaulatuvast hambast. 

 
 
  

IV.9 VEAKOODIDE SELGITUSED 
Et läbi viia diagnostikaetapp, vaata veakoodide nimekirja ja nende kirjeldusi, et leida 
võimalik lahendus ning avastada viga. 

 
 

VEATEATED 
VISUALISEERI

MINE  
VEAD  

KIRJELDUS  
VIGA LAHENDUSED ANDUR 

SEKKUMINE 

Er01 

See näitab, et Käsitsi Lähtestatav 
Turvatermostaat  on sekkunud (see 
asub tagumisel ühenduspaneelil). 
Ükskõik millises tööetapis, kui katla 
temperatuur on kõrgem kui 
turvatemperatuur (umbes 95°C), 
aktiveerib see  VÄLJA LÜLITAMISE  
staatuse ning sellele järgnevalt ka 
BLOKEERING  staatuse. Sekkumine 
võib aset leida ka siis kui ahi on välja 
lülitatud. 

Kontrolli käsitsi 
taaskäivitatava termostaadi 
seisukorda ning 
taasaktiveeri see vajadusel. 
Selle tegemiseks vajuta 
terava esemega valget 
nuppu. Kui nupp ei ole 
täielikult alla vajutatud, 
masin ei taaskäivitu. 

KÄSITSI 
LÄHTESTAMINE  
TURVATERMOS

TAAT 

 
 

Katla tagakülg 

Välise ümbritseva 
õhu termostaadi 
konnektorid 
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Er02 

See näitab, et Suitsu rõhulüliti  on 
aktiveeritud. Kui ahi on kasutuses, 
aktiveerib see VÄLJA 
LÜLITAMISE staatuse süsteemis ning 
seejärel BLOKEERING  staatuse. See 
turvaseade võib sekkuda ainult siis kui 
ahi on sisse lülitatud. 

Kontrolli suitsu 
väljalaskeava ummistuste 
vastu ning vaata, et tõmme 
oleks sobiv, see peab 
olema vähemalt 10 Pa. 

 
SUITSU 

RÕHULÜLITI 

Er03 Masin lülitub välja, sest suitsu 
temperatuur katlas on liiga madal 

Kontrolli, et mahutis on 
graanuleid; 
Kontrolli mootori korrektset 
funktsioneerimist ning seda, 
et kütuse laadimise 
rotatsioonitoitur töötab. 

SUITSU 
TEMPERATUUR  

ANDUR 

Er04 Masin lülitub välja, sest 
veetemperatuur katlas on liiga kõrge 

Veetemperatuur on liiga 
kõrge (üle 85 °C), vähenda 
katlale seadistatud 
temperatuuri. 

TEMPERATUUR  
ANDUR 
KATEL  
VESI 

Er05 Suitsu liiga kõrge temperatuuri tõttu 
välja lülitamine 

Kontrolli suitsu 
temperatuurianduri õiget 
töötamist ning asetust.  

SUITSU 
TEMPERATUUR  

ANDUR 

Er07 Enkooderi viga, see võib juhtuda, kui 
Enkooderi signaal on puudu.  

Kontrolli, et enkooderi 
ühenduskaablid on korras 

TAHHOMEETER 
EKSTRAKTORI 

MOOTORIL 

Er08 
Enkooderi viga, see võib juhtuda 
pöörete arvu kohandamise 
probleemide tõttu 

Kontrolli, et ekstraktor ei 
oleks blokeeritud 

TAHHOMEETER 
EKSTRAKTORI 

MOOTORIL 

Er09 Veerõhk on allapoole minimaalselt 
lubatud taset 

Laadi katel kuni   
1.2 bar 

VEE RÕHK 
ANDUR 

Er10 

 
Veerõhk on üle minimaalselt lubatud 
taset 
 

 
Tühjenda katel kui see on 
külm kuni 1.2 bar'ini  
 

VEE RÕHK 
ANDUR 

Er11 Kella viga Kontrolli sisemise kella 
seadeid 

 

Er12 Välja lülitamine süüte vea tõttu 

Korda süüteetappi peale 
põleti resti tühjendamist; 
Kontrolli, et mahutis on 
graanuleid; 

SUITSU 
TEMPERATUUR  

ANDUR 

Er15 Väljalülitamine toite puudumisel, mis 
kestab kauem kui 50 minutit   
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V HOOLDUS 
 

V.1 ÜLDISED REEGLID 
• Katelt tuleb hooldada, kui see on külm, et vältida nii põletusi kui termilist šokki. 
• Enne alustamist, ühenda toide lahti. 
• Esiosa ja keraamilise klaasi puhastamiseks kasuta niisket lappi ning vajadusel mitte-

söövitavat pesuvahendit, mis ei tekita kriimustusi. 
 

V.2 KLIENDI POOLT LÄBI VIIDAVAD OPERATSIOONID 
 
Puhastus ja hooldus tuleks teostada igapäevaselt enne katla sisse lülitamist 
 
Kasutades tolmuimejat; 
• Ava uks ning puhasta tolmuimejaga tulease (pilt 1) 
• Eemalda tiigel, kontrolli et see oleks puhas ning puhasta selle augud 
• Puhasta tiigli lahter tolmuimejaga, puhasta kontaktääred ning aseta tiigel tagasi sisse 
• Puhasta niiski lapiga klaas (kui ahi on külm) 
• Puhasta graanulite liugrada kasutades kaasas olevat pintslit (pilt 2) ning eemalda 

kütusejäätmed tolmuimeja abil. See võimaldab graanulitel tiiglisse voolata ilma 
igasuguste takistusteda, vältides kütuse kogunemist liugrajale. 
 

  

 
Pilt 1 Pilt 2 Pilt 3 

 
Märkus: asetades tiiglit tagasi kontrolli hoolikalt, et selle ääred mahuvad täielikult oma 
kohale ning et auk kattub takisti toruga.  Põletusjääke ei tohi jääda kontaktpinnale tiigli 
äärte vahele ning tiigli hoidja pinnale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Perioodiline puhastamine ning hooldus  
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Puhastamise sagedus on soovituslik ning võib olla lühem või pikem olenevalt kütuse 
kvaliteedist ning töötingimustest (näiteks korduvad sisse ja välja lülitamised). 
 
- Iganädalane 
• Cantinola SV2 18 - 22 ja Cantinola SV2 27 - 31 puhul puhasta soojusvaheti 

suitsutorusid kasutades mobiilseid turbolaatoreid, mida juhivad ees asuvad vardad.  
Liiguta seda 5 kuni 10 korda edasi taasi (pilt 3). Seda operatsiooni peaks viima 
Cantinola SV2 15 puhul läbi teisiti. Kui kangi pole pikka aega liigutatud, võib see 
blokeeruda. Selle liigutamiseks on siis vaja rohkem jõudu 

• Puhasta põletuskamber ning tuhasahtlid (vaata pilte 4,5 ja 6), eemaldades 
jääkained, mis on selle ja eelnevate operatsioonide käigus sinna kukkunud.  

 
 
 

 
Ava ahju alumine plaat. 
Nagu järgneval pildil 

Keera kahe tuhasahtli 
nuppe 

Eemalda sahtlid, tühjenda need 
ning aseta tagasi oma kohale 

 

 

 

 

 
Pilt 4 Pilt 5 Pilt 6 

 
Märkus: Sahtlite sulgemisel peale nende puhastamist ole hoolikas, et nuppude keeramine 
on lõpetatud ning sahtlid on oma asendisse lukustatud. Kui peale puhastamist ei ole 
sahtlid korralikult suletud, ei tööta katel õigesti. Seega, peale tavaliste puhastustööde 
lõpetamist ning tuhasahtlite tühjendamist, ole hoolikas, et sulgeda need nii, et tihend 
mahub ahju plaadile ning peale nuppude keeramist ei pääse õhk läbi tihendite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantinola SV2 15 puhul, tuleb torude puhastamisoperatsioon läbi viia teisiti, see tähendab:  
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Pilt 7 Pilt 8 Pilt 9 

 
Ava mõlemad esiuksed, eemalda paneel (olles ettevaatlik, et ei kahjustaks lamedat 
kaablit) kus asub ekraan (pilt 2, peat. III.5), katla struktuurilt. Nüüd on võimalik ligi pääseda 
sellele, mis on näidatud pildil 7 (ülemine masina osa ilma katteta). Pildil 3 peatükis III.5 
võid näha katet, mis on kruvitud ahju struktuurile 2 kuusnurkse mutriga M13, mis asuvad 
külgedel. Need tuleb lahti keerata ning kate eemaldada. Koos katlaga tuleb kaasa ka 60 
cm pikkune puhastusvarras (Pilt 8), mida tuleb kasutada torude puhastamiseks.  
Puhastusvarrast kasutatakse 9 suitsutoru puhastamiseks nagu näidatud pildil 9.  Kui 
puhastustegevus on lõpetatud, kruvi kate katla struktuurile tagasi, kindlustades, et selle all 
olev tihend on täielikult masina küljes õiges kohas kinni. Ole katet tagasi asetades 
hoolikas, kuna kuum suits läheb läbi alloleva sahtli ning need ei tohi lekkida, kui süsteem 
ei ole korralikult tihendatud. Põletamise jäägid, mis on selle operatsiooni käigus 
puhastatud kukuvad ahju plaadi alumises osas asuvasse sahtlisse. Peale kaane tagasi 
panemist, aseta tagasi ka ekraani paneel 
Kirjeldatud operatsioone peaks läbi viima vähemalt korra kuus. Seda ajavahemikku võib 
pikendada või lühendada vastavalt kasutatud graanulite kvaliteedile. 

 
 
 

V.3 SETSIALISEERUNUD TEHNIKU POOLT LÄBI VIIDAVAD 
OPERATSIOONID 

 
- Iga 6 kuu tagant 

 
• Ahju suitsu toru sisemine ja välimine üldpuhastus 
• Põhjalik põleti ja selle mahuti puhastamine ning katlakivi eemaldamine  
• Soojusvaheti ventilaatori puhastamine. Eemalda madalam tahmasahtel ning eemalda 

kambri põhjas olev tuhk kasutades tolmuimejat. Kontrolli juhtide ning kinnituste 
mehaanilist tihendit 

• Süütetakisti ja selle mahuti puhastamine, inspektsioon ning katlakivist puhastamine 
• Ekraani puhastamine  
• Graanulite mahuti puhastamine ning rotatsioonitoituri-käigumootori juhtide kontroll 
• Funktsioonide testimine, laadimine, süüde 

 
- Igal aastal 
Lisaks iga 6 kuu tagant läbi viidavatele operatsioonidele: 
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• Asenda süütekassett (kui katelt kasutatakse igapäevaselt, rohkem kui 3 süüdet 

päevas) 
• Elektrikaablite, ühenduste ja voolujuhtme visuaalne kontroll 
• Hüdrauliliste ühenduste ja nende tihendite kontroll  
• Suitsukanali kontroll ja puhastamine 
• Lõõri tõmbe kontrollimine ning vajadusel puhastamine 
• Põleti tootlikkuse kontrollimine (seadistused), märkida süsteemi brošüüri (teostab 

hooldustehnik) 
• Turva- ja kaitseseadmete õige töö kontrollimine (teostab hooldustehnik) 

 
Lisaks sellele on vaja puhastada masina suitsu tee korpus, vastavalt allpool 
kirjeldatule: 

 

Ava uksed ning eemalda 
juhtüksuse paneel  

Eemalda suitsukäikude karbi 
kaas. See on ahju korpuse 
külge kinnitatud kahe kruviga. 
 

Puhasta tolmuimejaga 
lamedatele kohtadele 
langenud tahm. 

   
Pilt 10 Pilt 11 Pilt 12 

Seda operatsiooni võib teostada vaid Cantinola SV2 18 - 22 - 27 ja 31 puhul. Cantinola 
SV2 15 puhul sisaldub see tavalises hoolduses, nagu eelnevalt kirjeldatud. See mudel ei 
sobi pildil näidatud vedrudega ning ka plaadil liikuva vardaga  
Korpuse sees asuvaid vedrusid kasutatakse torude puhastamiseks Neid liigutatakse 
paneelide esiosas asuva varda abil. 

 
Hooaja lõpus, kui masinat enam kütmiseks ei kasutada, tuleb katelt ja süsteem hoida vett 
täis ning läbi tuleb viia põhjalik kõigi osade puhastamine. 

 
Tähtis 
Kõik erakordsed hooldustööd peab läbi viima vaid kas tootja või volitatud Tehniline Keskus 
või Professionaalselt Kvalifitseeritud personal, kasutades vaid originaalvaruosi. 
 
Nendest juhistest mitte kinni pidamine võib seadmed ohtu seada ning garantii muutub 
kehtetuks. 
 
Kui valitud on "Ooterežiim", lülitub ahi välja iga kord, kui ta jõuab seadistatud 
temperatuurini. Järgnevad süütamised muudavad põleti mustemaks. Sellisel juhul on 
vajalik tuleaset tihedamini puhastada. 
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VI PRAKTILISED NÄPUNÄITED 
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VI.1 ÜLDISED REEGLID 

 
- Peale seda kui paigaldamine on lõpetatud, tuleb vähemalt 45 minuti jooksul läbi viia 
masina proovisüütamine, et kontrollida üldist tihendust. 
- Katel töötab automaatselt. Siiski, elementaarse turvanõudena on soovitav mitte 
lasta tal töötada ilma järelvalveta; 
- Õigeks funktsioneerimiseks kindlusta, et lõõr ja tuhakogumise sahtlid ei ole tuha 
poolt ummistatud;  
- Kontrolli graanulite kogumiskorvi õiget positsiooni ning augus asuva hõõgküünla 
õiget tsentreerimist. Lisaks kontrolli, et korvi ei ummista tuhk; 
- Kontrolli, et toitepistik on korralikult sisse lülitatud ning uks on suletud;  
- Ära ava ust, kui katel töötab, see võib põhjustada põletusi; 
- Ära puhasta klaasi kui katel on kuum, et vältida põletusi; klaas läheb külmade 
vedelikega kokku puutudes katki; 
- Enne masina elektrivõrgust välja tõmbamist oota, et väljalülitamise etapp oleks 
lõpetatud; 

 
VI.2 PROBLEEMID JA LAHENDUSED 

Järgnevalt on kirjeldatud mõned talitushäirete situatsioonid koos võimalike 
lahendustega.   

 
PROBLEEMID LAHENDUSED 

Vesi hakkab modulatsiooni etapis 
keema 

1)Termostaadi väärtus on seatud liiga kõrgeks. 
Vähenda katlas olevat temperatuuri. 

2)Kindlusta, et ükski ventiil ei sulge ahju välimist 
süsteemi, pidurdades veevoolu 

3)Masin on loodud talvel kasutamiseks. Kui seda 
kasutatakse kütteks kevadel või sügisel, või 
vaid majapidamisvee soojendamiseks, peab 
katel olema seadistatud spetsialiseerunud 
tehniku poolt. 

Normaalse tööstaatuse juures 
kasutatakse liiga palju materjali 
(põleti on kohati liiga täis) 

1)Kindlusta, et põleti on oma kohale kindlalt ja 
hästi asetatud.  

2)Kindlusta, et tihend põleti all ei oleks lahti 
tulnud. 

3)Kindlusta, et ei oleks probleeme lõõriga 
4)Kontrolli, et graanulid on hea kvaliteediga 

Katel ei lähe tööle 

1) Kontrolli põleti õiget asetust 
2) Kindlusta, et graanulid jõuavad põletisse. Liiga 

palju kütust võib jääda rotatsioonitoituri vahele 
kinni. 

Katel "hakkab ise tööle" Kontrolli kronotermostaadi seadeid 
Katel alustab Modulatsioonietappi 
siis, kui vesi katlas on madalal 
temperatuuril. 

Kindlusta, et soojusvaheti oleks puhastatud. 
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Süsteem ei lähe soojaks aga ahi 
keeb 

1) Kontrolli, ega süsteemis pole õhuaknaid 
2) Kontrolli, et pump töötaks korrektselt 

 

 
Mõnikord võib mahuti põhja alles jääda väike kogus graanuleid. See on normaalne ja 
oleneb ainult sellest kuidas   
etteandesüsteem tehtud on. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII LAHTI MONTEERIMINE JA REALISEERIMINE 
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Omanik vastutab ainuisikuliselt ahju lahti monteerimise ning realiseerimise eest. Ta peab 
järgima oma riigis kehtivaid turvalisuse ja keskkonnakaitse seadusi ning neist kinni 
pidama. 
 
Lahti monteerimise ning realiseerimise võivad läbi viia kolmandad osapooled, kui nad on 
ettevõtted, kes on volitatud selliseid materjale ümber töötlema ning neid realiseerima.  
 
Alati järgi riigis kehtivaid seadusi ja/või käitlemise reegleid, mis reguleerivad käideldavaid 
materjale. 
 
Kõik demonteerimistööd peab läbi viima siis, kui ahi on välja lülitatud ning vooluvõrgust 
lahti ühendatud: 
 

• Eemalda kõik elektridetailid; 

• Eemalda elektrooniliste tahvlite akud; 

• Volitatud ettevõtted käitlevad ahju struktuuri. 

Ahju ligipääsetavasse kohta jätmine ohustab tõsiselt inimesi ja loomi. Omanikku peetakse 
sellisel juhul vastutavaks inimestele ja loomadele juhtunud kahjude eest. 
Kui katel on lammutatud, tuleb EC märgistus, see kasutusjuhend ning teised ahju 
dokumendid hävitada. 
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VIII TEHNILISTE TÖÖTAJATE INTEGRATSIOON 

             

VIII.1       LIGIPÄÄS KAITSTUD MENÜÜLE 
See peatükk on mõeldud vaid volitatud tehnilisele personalile. See selgitab kuidas saada 
ligipääs ning võimalik, et ka muuta süsteemi funktsioneerimise parameetreid. 
Kaitstud menüüle ja seadetele võib ligi pääseda vaid Tootja või Volitatud Tehniline Keskus 
või Professionaalselt Kvalifitseeritud Personal. Iga parameetrite muudatus, mis on läbi 
viidud volitamata isikute poolt muudab garantii kehtetuks.   
Võib olla vajalik süsteemi tööparameetreid muuta, et kohalduda katla töötingimustega, mis 
on tehases seadistatust erinevad.  
Et saada ligi "süsteemi menüüle" (kaitstud menüü), sisene peaekraanilt 
kasutajamenüüsse, vajutades P3 (SET) nuppu. Sisesta parool, mis koosneb neljast 
numbrist (0 0 0 0). Parooli sisestamiseks vajuta P4 (SET) nuppu uuesti. Esimese numbri 
kohale ilmub null. Korda operatsiooni kuni kõik neli nulli on sisestatud ning kinnita 
vajutades P3 (SET) nuppu veelkord 
 

Keel  
Klaviatuuri menüü 
Süsteemi Menüü  

 Parool? 
 
 

_  _  _  _ 
 

 
 
 
 
Kui parool on sisestatud, näitab süsteem menüüd, sealhulgas järgmisi alammenüüsid: 
 

EKRAAN KIRJELDUS 

Teo Menüü 

Suitsu Ventilaatori Menüü 

Suitsu Ventilaatori Menüü 2 

Kütteventilaatori Menüü 

Tigu 
Suitsu Ventilaator 
Suitsu Ventilaator 2 
Kütteventilaator 
Termostaadid 

 
Termostaatide Menüü 

Termostaadi Menüü Välja Lülitamine 

Aja Menüü 

Vaikimisi Seadete Menüü 

Aktiveerimiste Menüü 

Termostaatide Välja 
Lülitamine 
Kellaaeg 
Vaikimisi Seades 
Aktiveerimised 
Peamine Õhu Regulaator 

 Peamise Õhu Regulaatori Menüü 
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Temperatuuri Delta Menüü 

Rõhuanduri Menüü 

Lugerite Menüü 

Väljundi Testi Menüü 

Delta 
Rõhuandur 
Lugerid 
Väljundi Test 
Vaikimisi Väärtuste 
Lähtestamine 

 
Parameetrite Tehaseväärtuste Lähtestamise 
Menüü*  

 
*Parameetrid, mis on seatud juhtüksuse tootja poolt, mitte katla tootja poolt 
 
Sama protseduuri tuleb kasutada ka kaitstud menüüle ligi pääsemiseks ning ükskõik 
millise funktsiooni parameetri muutmiseks. 
 
 

VIII.2 KAITSTUD MENÜÜ PARAMEETRID 
 
Alljärgnevalt leiad nimekirja funktsioonide parameetrite väärtustest kaitstud menüüs 
Gemini termoahjude kasutamisel (välja toodud väärtused võivad erineda vastavalt tehases 
läbi viidud testimisele, erineva kütte tüübi kasutamisel, jne.). 
 

VIII.2.1 Teo Menüü 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

C01 Süütevõimsus 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
C02 Stabilisaatori Võimsus 1 1,4 1,4 1,4 1,4 
C03 Võimsus 1 0,9 1 1,3 1,5 1,7 
C04 Võimsus 2 1,3 1,5 1,8 2,2 2,6 
C05 Võimsus 3 1,6 1,9 2,3 2,7 3,2 
C09 Perioodiline Puhastamine 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C10 Teine Süüde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C11 Modulatsiooni Võimsus 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 
C12 Ooterežiimi Võimsus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
P05 Teo Periood (Ton+Toff) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

P15 Kalibratsiooni korrektsiooni astme 
väärtus (Laadmine) 

1 1 1 1 1 

P27 Minimaalne Teo Sees Aeg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
P31 Minimaalne töökiirus 10 10 10 10 10 
P32 Maksimaalne töökiirus 80 80 80 80 80 
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VIII.2.2 Suitsu ventilaatori Menüü  
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 
U01 Süütevõimsus 1850 1980 1980 1600 1600 
U02 Stabilisaatori Võimsus 1950 1950 1950 1800 1800 
U03 Võimsus 1 1540 2000 2050 1700 1750 
U04 Võimsus 2 1670 2200 2300 1750 1800 
U05 Võimsus 3 1850 2300 2500 1800 2000 
U09 Perioodiline Puhastamine 2000 2000 2000 2000 2000 
U10 Teine Süüde 0 0 0 0 0 
U11 Modulatsiooni võimsus 1320 1100 1100 1000 1000 
U12 Ooterežiimi Võimsus 0 0 0 0 0 

Voolu välja lülitamine Enkooderiga 2200 2200 2200 2200 2200 P23 
Voolu välja lülitamine ilma Enkooderita 180 180 180 180 180 
Minimaalne Ventilaatori kiirus koos 
Enkooderiga 

500 500 500 500 500 P14 
Minimaalne Ventilaatori kiirus ilma Enkooderita 65 65 65 65 65 
Maksimaalne Ventilaatori kiirus koos 
Enkooderiga 

2800 2800 2800 2800 2800 
P30 

Maksimaalne Ventilaatori kiirus ilma 
Enkooderita 190 190 190 190 190 

P16 Kalibratsiooni korrektsiooni astme väärtus 
(Suitsu Ventilaator) 1 1 1 1 1 

P25 Ventilaatori Tüübi Valik 1 1 1 1 1 
 

VIII.2.3 Termostaatide Menüü  
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 
Th01 Temp. Suits Välja Lülitatud Ahjule 50 50 50 50 50 
Th02 Temp. Hõõgküünal Suitsu Deaktiveerimiseks 45 45 45 45 45 
Th03 Temp. Leegi kustumine enne välja lülitamist 50 50 50 50 50 
Th05 Kütteventilaatori Menüü 90 90 90 90 90 
Th06 Temp. Stabilisatsioonikäigu Suits 35 35 35 35 35 

Th07 Temp. Maksimum F 
suits modulatsiooniks 

230 230 230 230 230 

Th08 Suitsu turvatemperatuur. 250 250 250 250 250 
Th09 Temp. Süüte Läbilaske Suits 85 85 85 85 85 
Th18 Temp. Antifriisi funktsioon 5 5 5 5 5 
Th19 Temp. Ringluse Aktiveerimine 52 52 52 52 52 
Th20 Minimaalne majapidamisvee termostaat 40 40 40 40 40 
Th21 Maksimaalne majapidamisvee termostaat 80 80 80 80 80 
Th24 Katla Termostaat 70 70 70 70 70 
Th25 Katla Turvatermostaat 85 85 85 85 85 
Th26 Minimaalne Temperatuur Katlas  30 30 30 30 30 
Th27 Maksimaalne Temperatuur Katlas  85 85 85 85 85 
Th28 Ooterežiimi Suitsu Temperatuur 100 100 100 100 100 
Th33 Ümbritseva Ruumi Termostaadi Temperatuur 35 35 35 35 35 
Th56 Väljalaskeava Aktiveerimise Temperatuur 45 45 45 45 45 
Th57 Katla Andur - Veesoojendi Delta Andur 8 8 8 8 8 
Th58 Veesoojendi Termostaat 55 55 55 55 55 
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VIII.2.4 Termostaadi Menüü Välja Lülitamine 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 
Th35 Temp. Suits Võimsusele 1 VÄLJAS 48 
Th36 Temp. Suits Võimsusele 2 VÄLJAS 48 
Th37 Temp. Suits Võimsusele 3 VÄLJAS 48 
Th43 Modulatsiooni Võimsus 48 
 
 

VIII.2.5 Aja Menüü 
 
Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 
T01 Süüte Puhastuse Taimer 30 
T02 Süüteküünla eelsoojendi taimer 30 
T03 Süüte Eelsoojendi Taimer 35 100 100 90 90 
T04 Fikseeritud Süüte Taimer 360 480 420 
T05 Varieeruva Süüte Taimer 270 360 
T06 Stabilisatsiooni Taimer 270 
T07 Perioodilise puhastuse kordus 30 
T08 Perioodilise puhastuse kestus 20 

T09 Termostaadi sekkumise lähtestamise 
hilinemine  

5 

T10 Suitsu rõhulüliti sekkumise hilinemine 20 

T11 Ooterežiimist lahkumise staatuse hilinemine 
(kui on aktiveeritud) 

10 

T12 Taimer pumba temperatuuri tõstmise sammuks 2 
T13 Välja lülitamise kestus  120 
T14 Eel-Välja Lülitamise Taimer 20 
T15 Turvalisuse Välja Lülitamise Taimer. 120 
T16 Puhastustaimeri Välja Lülitamine 60 
T17 Võimsuse uuendamine 30 
T18 Süüte võimsuse uuendamine 60 
T22 Ooterežiimile Mineku Staatuse Hilinemine 10 
T23 Paagi täitmise taimer 300 
T24 Lühise teate kestus ja täitmine 120 

T27 Graanulite turvaventiili deaktiveerimise 
hilinemine 10 

T30 Puhastusmootori tööaeg 30 
T31 Puhastamise ooteaeg 500 

T40 Viivitus teo käivitamises võrreldes 
turvaventiiliga 0 

T41 Pumba Tööaeg 10 
T42 Maksimaalne pumba seisuaeg 300 

T43 Viivitus Modulatsioonist Ooterežiimile 
üleminekul 50 

T46 Ventiili Tööaeg 15 
T66 Operatsioon enne blokeerumist 0 
T67 Operatsioon enne puhastamise teadet 0 

T68 Viivitus Katla Algse Termostaadi Väärtuse 
Lähtestamisel 30 
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VIII.2.6 Vaikimisi Seadete Menüü 
 
Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

P02  Maksimaalne Lubatud Süüdete Arv 1 
P03  Lubatud Operatsiooni Võimenduste Arv 3 
P04 Lubatud põletusretseptide arv 2 
P06 Automaatne Laad 1 
P09 Graanulite Taseme Anduri Seaded 2 
P20 Rõhuanduri Valik 0 
P21 Teo Funktsioneerimine  0 
P26 Hüdraulikasüsteemi Seaded 0 
P36 Aux3 Väljalaske Juhtimine  0 
P44 V2 Väljalaske Juhtimine 0 6 
P48 Aux2 Väljalaske Juhtimine 0 
P66 RS485 Aktiveerimine 0 
 

VIII.2.7 Aktiveerimiste Menüü 
 
Väärtused on väärtuslikud kõigile mudelitele (15 - 18 - 22 - 27 - 31) 
  
Parameeter Kirjeldus Väärtus 
A 01 Ümbritseva Termostaat 1 
A 03 Kütteventilaator Ooterežiimil 0 
A 06 Modulatsiooni Võimsus 1 
A 08 Kütteventilaator Süüte Käigus 0 
A 10 Otsene Süüde Välja Lülitamisest 0 
A 11 Kütteventilaator Võimsusel 1 1 
A 13 Katla Termostaadi Ooterežiim 0 
A 14 Rõhuanduri Vea Juhtimine 1 
A 15 Pumba Juhtimine Sammude Laadis 0 
A 16 Viivitus Käsitsi Laadis Võimsuse Muutmisel 1 
A 19 Välistemperatuuri Juhtimine 0 
A 23 Pumbatsükli Sammu Käivitamine  0 
A 26 Ooterežiimi Staatuse Lõpp 0 
A 27 Ooterežiimi Staatus 0 
A 28 Teo Piduri Aktiveerimine 1 
A 29 Ooterežiimi Lõpp Sanitaarrežiimi Käivitamiseks 0 
A 32 Sisemine Taimer 0 
A 35 Kütuse Tüüp 1 
A 50 Modemi Aktiveerimine 1 
A 52 Eemalasetsev Väliskeskkonna Termostaat 1 
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VIII.2.8 Rõhuanduri Menüü 
 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

SP01 Minimaalne rõhutase katlas 500 
SP08 Maksimaalne rõhutase katlas 2500 
 
 
 

VIII.2.9   Temperatuuri Delta Menüü 
 
 

Parameete
r  

Kirjeldus 15 18 22 27 31 

D01 Stabilisatsiooni delta 20 
D04 Kütte automaatse seade delta Suitsu temperatuur 50 

D05 Kütte Automaatse Seade Välisõhu Delta 
Temperatuur 

5 

D06 Pumba sammu funktsioneerimise sammu 
temperatuur  

3 

D07 Katla pumba sammu termostaadi delta 
temperatuur 

3 

D08 Vee delta temperatuur funktsioneerimiseks 
Proportsionaalne 

4 

D23 Modulatsioonist Ooterežiimile ülemineku delta 5 
 
Eelseatav funktsioneerimine on proportsionaalne: põletuse võimsus muutub automaatselt 
vastavalt katla olemasoleva vee temperatuuri ning seadistatud temperatuuri "vahele". 
Kõigi kolme termostaadi mudeli puhul on kokku kolm töötamisvõimsust, lisaks 
modulatsioonietapile. Vastavalt ahju tööprintsiibile, hoiab see maksimaalset võimsust 
(maksimaalne hulk graanuleid jõuab põletisse, vastavalt masina võimsusele), number 3 
kuni 4° C termostaadile seadistatud temperatuurist (see, mida näitab ka 
temperatuurikontrolleri ekraan). Kui hetke temperatuuri väärtuse ja ekraanile seadistatud 
temperatuuri väärtuse vahe on vahemikus 4 ja 3 kraadi, läheb termoahi üle võimsusele 2 
(selles etapis kukub vähem kütust põletisse, kui võimsuse 3 puhul).  Kui hetke 
temperatuuri väärtuse ja ekraanli seadistatud väärtuse vahe on vahemikus 2 ja 1 kraadi, 
läheb termostaat üle võimsusele 1 (selles faasis kukub põletisse vähem kütust, kui 
võimsuse 2 puhul).  Kui seadistatud temperatuur on saavutatud, alustab katel 
modulatsiooni staatust, masinal on minimaalne võimalik võimsus.  Seega, selles tööfaasis 
liigub põletisse minimaalne võimalik kütuse hulk ning tarbimine on vähendatud 
miinimumini.  
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VIII.2.10  Lugerite Menüü 
 

Arvestite menüü võimaldab masinale teha kerge diagnostika. Menüül on erinevad 
alammenüüd , mida näitavad erinevad lugerid, nagu näidatud järgnevas tabelis. 
 

Alammenüü Kirjeldus 
Tundide arv kokku Ahju varustuse koguaeg 

Töötunnid  Ahju tööaeg: aeg, millal vähemalt üks 
ventilaator pöörleb 

Normaaltunnid  
Tegelik ahju kütteaeg: aeg, mille jooksul 
toodetakse soojust 
(Normaalne/Modulatsioon) 

Süüdete arv  Süüte katsete arv  
Ebaõnnestunud 
süüdete arv  

Ebaõnnestunud süütekatsete arv 

Vigade arv Ilmnenud vigade arv 
 
 

VIII.2.11  Väljundi Testi Menüü 
 
See menüü võimaldab testida iga plaadi väljundit (ja ühenduses olevaid laadimisi) kui ahi 
on Välja lülitatud . Menüü sisaldab järgisi alammenüüsid: 
 

Alammenüü Kirjeldus 
Suitsu Ventilaator Suitsu Ventilaatori Menüü 
Tigu Teo testimine 

Hõõgküünal  Hõõgküünla test 

Pump  Pumba Test 
Ventiil  Solenoidventiili test 

 
Märkus : Suitsu Ventiilide alammenüüs on võimalik visualiseerida võimsuse tasemeid ning 
testida vastavaid kiiruseid. Teiste alammenüüde puhul on võimalik vaid väljalaske staatust 
seadistada ja testida (ON või OFF). 
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VIII.3 PARAMEETRID KIVIKESTEGA TÖÖTAMISEKS 
 

Juhul kui termoahi on seatud põletama kivikesi, on tööparameetrid kõik samad, 
väljaarvatud need, mis on välja toodud järgmisee lõigus  
 

VIII.3.1 Teo Menüü 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

C01 Süütevõimsus 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
C02 Stabilisaatori Võimsus 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 
C03 Võimsus 1 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 
C04 Võimsus 2 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 
C05 Võimsus 3 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 
C09 Perioodiline Puhastamine 0,2 0,6 0,6 0,7 0,7 
C10 Teine Süüde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
C11 Modulatsiooni Võimsus 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 
C12 Ooterežiimi Võimsus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
P05 Teo Periood (Ton+Toff) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

P15 Kalibratsiooni korrektsiooni astme 
väärtus (Laadmine) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

P27 Minimaalne Teo Sees Aeg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
P31 Minimaalne Töökiirus 10 10 10 10 10 
P32 Maksimaalne Töökiirus 80 80 80 80 80 

 
 

VIII.3.2 Suitsu ventilaatori Menüü 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

U01 Süütevõimsus 1410 1400 1400 1000 1000 
U02 Stabilisaatori võimsus 1700 1800 1800 1300 1300 
U03 Võimsus 1 1750 1600 1700 1200 1650 
U04 Võimsus 2 1850 1800 1900 1500 1900 
U05 Võimsus 3 2100 2000 2100 1900 2100 
U09 Perioodiline Puhastamine 1700 1700 1700 1500 1700 
U10 Teine Süüde 0 0 0 0 0 
U11 Modulatsiooni võimsus 1200 1140 1140 1100 1140 
U12 Ooterežiimi Võimsus 0 0 0 0 0 

Voolu välja lülitamine Enkooderiga 2200 2200 2200 2200 2200 P23 
Voolu välja lülitamine ilma Enkooderita 180 180 180 180 180 
 500 500 500 500 500 

P14 Minimaalne Ventilaatori kiirus ilma 
Enkooderita 

65 65 65 65 65 

Maksimaalne Ventilaatori kiirus koos 
Enkooderiga 

2800 2800 2800 2800 2800 
P30 

Maksimaalne Ventilaatori kiirus ilma 
Enkooderita 

190 190 190 190 190 

P16 Kalibratsiooni korrektsiooni astme 
väärtus (Suitsu Ventilaator) 

1 1 1 1 1 

P25 Ventilaatori Tüübi Valik 1 1 1 1 1 
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VIII.3.3 Termostaatide Menüü  
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

Th01 Temp. Suits Välja Lülitatud Ahjule 50 50 50 50 50 
Th02 Temp. Hõõgküünal Suitsu Deaktiveerimiseks 45 45 45 45 45 
Th03 Temp. Leegi kustumine enne välja lülitamist 50 50 50 50 50 
Th05 Kütteventilaatori Menüü 90 90 90 90 90 
Th06 Temp. Stabilisatsioonikäigu Suits 35 35 35 35 35 

Th07 Maksimaalne Suitsu Temperatuur 
Modulatsiooni jaoks  

230 230 230 230 230 

Th08 Suitsu turvatemperatuur. 250 250 250 250 250 
Th09 Temp. Süüte Läbilaske Suits 85 85 85 85 85 
Th18 Temp. Antifriisi funktsioon 5 5 5 5 5 
Th19 Ringluse Aktiveerimise Temperatuur 52 52 52 52 52 
Th20 Minimaalne majapidamisvee termostaat 40 40 40 40 40 
Th21 Maksimaalne majapidamisvee termostaat 80 80 80 80 80 
Th24 Katla Termostaat 70 70 70 70 70 
Th25 Katla Turvatermostaat 85 85 85 85 85 
Th26 Minimaalne temperatuur katlas  30 30 30 30 30 
Th27 Maksimaalne temperatuur katlas  85 85 85 85 85 
Th28 Ooterežiimi Suitsu Temperatuur 100 100 100 100 100 
Th33 Ümbritseva Ruumi Termostaadi Temperatuur 35 35 35 35 35 
Th56 Väljalaskeava aktiveerimise Temperatuur 45 45 45 45 45 
Th57 Katla andur - Veesoojendi delta andur 8 8 8 8 8 
Th58 Veesoojendi termostaat 55 55 55 55 55 
 

 

VIII.3.4 Aja Menüü 
 

Parameeter  Kirjeldus 15 18 22 27 31 

T01 Süüte Puhastuse Taimer 30 
T02 Süüteküünla eelsoojendi taimer 30 
T03 Süüte Eelsoojendi Taimer 13 25 3 
T04 Fikseeritud Süüte Taimer 180 
T05 Varieeruva Süüte Taimer 720 
T06 Stabilisatsiooni Taimer 340 480 460 420 600 
T07 Perioodilise puhastuse kordus 30 
T08 Perioodilise puhastuse kestus 20 

T09 Termostaadi sekkumise lähtestamise 
hilinemine  5 

T10 Suitsu rõhulüliti sekkumise hilinemine 20 

T11 Ooterežiimist lahkumise staatuse hilinemine 
(kui on aktiveeritud) 10 

T12 Taimer pumba temperatuuri tõstmise sammuks 2 
T13 Välja lülitamise kestus  120 
T14 Eel-Välja Lülitamise Taimer 20 
T15 Turvalisuse Välja Lülitamise Taimer. 120 
T16 Puhastustaimeri Välja Lülitamine 60 
T17 Võimsuse uuendamine 30 
T18 Süüte võimsuse uuendamine 60 
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T22 Ooterežiimile mineku staatuse hilinemine 10 
T23 Paagi täitmise taimer 300 
T24 Lühise teate kestus ja täitmine 120 

T27 Graanulite turvaventiili deaktiveerimise 
hilinemine 10 

T30 Puhastusmootori Tööaeg 30 
T31 Puhastamise ooteaeg 500 

T40 Viivitus teo käivitamises võrreldes 
turvaventiiliga 0 

T41 Pumba Tööaeg 10 
T42 Maksimaalne Pumba seisuaeg 300 

T43 Viivitus Modulatsioonist Ooterežiimile 
üleminekul 50 

T46 Ventiili Tööaeg 15 
T66 Operatsioon enne blokeerumist 0 
T67 Operatsioon enne puhastamise teadet 0 

T68 Viivitus katla algse termostaadi väärtuse 
lähtestamisel 30 

 

IX LÕPETUSEKS 

 

 
Kogu muu info saamiseks, millest ei ole selles juhendis konkreetselt kirjutatud, uudiste või 
küsimuste korral, külasta meie veebilehte: 

 
http://www.ctpasqualicchio.it 
või saada email: info@ctpasqualicchio.it 

või võta meiega otse ühendust: 

 

C.T.P. s.r.l. 
Via Cervinara, 73 - 82016 Montesarchio (BN) 
Tel. 0823.95.15.82 – Fax 0823.95.17.00 

 

 
Katla Cantinola SV2 mudeli Tehniline Kasutusjuhend, versioon 01/13 kuupäevast 
18/Nov/2013 
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IX.1.1 Katla hoolduskaart 
Tootekood/nimi: ………………………….. 
 
Kasutuselevõtu kuupäev: 

…………………………………………….. 
Paigaldas ettevõte: 
…………………………………………….. 
Pitsat, allkiri: 
…………………………………………….. 
 
Kliendile üleandmise kuupäev:  

……………………….……………. 

Ees- ja perekonnanimi:  
…………………………………………………………… 
Aadress:  
……………………….………………………………….. 
Tel. nr.  
……………………… 
Kohustuslik ülevaatus aastase kasutusperioodi järel: 
 
Kuupäev: …………………………….  Ülevaatust korraldava organisatsiooni pitsat ja allkiri  

 
 
Kohustuslik ülevaatus kaheaastase kasutusperioodi järel: 
  
Kuupäev: …………………………….  Ülevaatust korraldava organisatsiooni pitsat ja allkiri 
 
 
Käesolevas juhendis kirjeldatud katelt võib paigaldada, seadistada ja hooldada ainult vastava tegevusvaldkonna spetsialist. 
Paigaldades tuleb järgida juhendis kirjeldatud nõudeid katla paigaldusele ja korstnale. 

 
Selleks, et Teie katel töötaks nõuetekohaselt, peate seda laskma regulaarselt kontrollida ja hooldada. Hoolduse tellimiseks või 
tõrke esinemise korral pöörduge esmalt paigalduse teostanud hooldustehniku või hooldusettevõtte poole. Katla igapäevast 
hooldust viib läbi katla käitleja, järgides antud juhendis olevat hoolduse kirjeldust. 
Katla üldise hoolduse ja/või hooldusettevõtte poolt teostatava regulaarse hoolduse tegemata jätmise korral võidakse 
pretensioonide vastuvõtmisest keelduda. 
 
Puuduste ilmnemisel vaidlustamisele või hüvitamisele ei kuulu: 

-  valesti teostatud paigaldus või ühendus 
-  hooldusettevõtte poolt teostatav regulaarne hooldus või reguleerimised 
-  üldine hooldus, näiteks: 

- igapäevane katla puhastamine 
-  normaalne kulumine 
-  kahjustused, mida on põhjustanud: 

- väärkasutus 
- ülekoormus 
- hoolduse tegemata jätmine 

-  kahjustused, mida on põhjustanud: 
- tulekahju 
- äike 
- külmumine 

-  vead, mida on põhjustanud paigaldise elektrisüsteemi rikked, sealhulgas toitekatkestus, nõuetekohase 
maandusühenduse puudumine,  

-  kütte ja veevarustuse seadmete remont 
 

Vastavalt Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusele (VÕS § 218) on tootele kahe aasta pikkune pretensioonide esitamise õigus alates 
müügikuupäevast, millest esimesed 6 kuud tõendab asja puuduse põhjuse müüja, peale 6 kuud ostja. 
 
Pretensioonide ilmnemisel pöördudes katla müüja poole tuleb esitada täidetud hoolduskaart ja müügitšekk. Nende puudumisel 
võib müüja pretensioonide vastuvõrmisest keelduda. 

 


