
Kasutusjuhend

Gaasi-kondensatsioonikatlad

CerapurMaxx

67
20
81
34
26
-0
.1
TD

ZBR 70-3
ZBR 100-3

67
20

81
38

86
 (2

01
8/

03
) E

E



2 | Tähiste seletus ja ohutusjuhised

CerapurMaxx ZBR 70-3 / ZBR 100-36720813886 (2018/03)

Sisukord

1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.1 Sümbolite selgitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Üldised ohutusjuhised  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Info toote kohta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.1 Vastavusdeklaratsioon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.2 Seadme tüübid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2.3 Seadme energiatarbe andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Kasutuselevõtmine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.1 Konstruktsiooniosade ülevaade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.2 Gaasiventiili avamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.3 Hooldusventiilide avamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.4 Gaasi-kondensatsioonikatla sisselülitamine  . . . . . . . . . . 5
3.5 Veerõhu kontrollimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3.6 Katla maksimumtemperatuuri seadmine . . . . . . . . . . . . . 5
3.7 Juhtpuldi paigaldamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Kasutamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4.1 Infomenüü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.2 Seadistusmenüü  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4.3 Külmumiskaitse funktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4.4 Nupulukustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

5 Ülevaatus ja hooldus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.1 Küttesüsteemi vee lisamine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5.2 Ümbrise puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 Seismajätmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.1 Tavaline seismajätmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
6.2 Seiskamine külmumisohu korral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7 Väärtuste esitamine näidikul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.1 Näidikul näidatavad koodid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
7.2 Näidikul näidatav kood puudub, kuid katlal on tõrge  . . . 9

8 Energia kokkuhoid ja keskkonnakaitse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8.1 Energia kokkuhoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8.2 Keskkonnakaitse / kasutuselt kõrvaldamine  . . . . . . . . . . 9

1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised

1.1 Sümbolite selgitus

Hoiatused

Järgmised hoiatussõnad on kindlaks määratud ja võivad esineda 
käesolevas dokumendis:
• TEATIS tähendab, et võib tekkida varaline kahju.
• ETTEVAATUST tähendab inimestele keskmise raskusega vigastuste 

ohtu.
• HOIATUS tähendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste 

ohtu.
• OHTLIK tähendab inimestele raskete kuni eluohtlike vigastuste 

võimalust.

Oluline teave

Muud tähised

1.2 Üldised ohutusjuhised

Juhised sihtgrupile
See kasutusjuhend on ettenähtud küttesüsteemi kasutajale.
Järgida tuleb kõigis juhendites antud juhiseid. Nende järgimata jätmine 
võib kahjustada seadmeid ja põhjustada kuni eluohtlikke vigastusi.
▶ Kasutusjuhendid (kütteseade, küttesüsteemi juhtseadmed jne) tuleb 

enne kasutamist läbi lugeda ja alles hoida.
▶ Järgida tuleb ohutusjuhiseid ja hoiatusi.

Tegutsemine gaasilõhna korral
Gaasilekke korral tekib plahvatusoht. Gaasilõhna korral tuleb järgida 
järgmisi tegutsemisjuhiseid.
▶ Vältida leegi või sädemete tekkimist:

– Suitsetamine, tulemasina või tikkude kasutamine on keelatud.
– Kasutada ei tohi elektrilüliteid ega välja tõmmata 

elektritoitepistikuid.
– Ei tohi helistada telefoniga ega kasutada uksekella.

▶ Sulgeda gaasi juurdevool peamise sulgeseadisega või gaasimõõturi 
juures.

▶ Avada aknad ja uksed.
▶ Hoiatada kõiki elanikke ja lahkuda hoonest.
▶ Tõkestada tuleb kõrvaliste isikute sissepääs hoonesse. 
▶ Väljaspool hoonet: Helistada tuletõrjesse, politseisse ja 

gaasivarustusettevõttesse.

Otstarbele vastav kasutamine
Gaasi-kondensatsioonikatelt tohib kasutada ainult kinnistes 
küttesüsteemides vee soojendamiseks küttesüsteemi jaoks.

Tekstis esitatud hoiatused on tähistatud 
hoiatuskolmnurgaga.
Peale selle näitavad hoiatussõnad ohutusmeetmete 
järgimata jätmisel tekkivate ohtude laadi ja raskusastet.

Kõrvalolev tähis näitab olulist infot, mis pole seotud 
ohuga inimestele ega esemetele.

Tähis Tähendus
▶ Toimingu samm
 Viide mingile muule kohale selles dokumendis
• Loend/loendipunkt
– Loend/loendipunkt (2. tase)

Tab. 1
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Mistahes muul otstarbel kasutamine ei ole lubatud. Tootja ei vastuta 
sellest tulenevate kahjustuste eest.

Ülevaatus ja hooldus
Puuduv või puudulik puhastamine, ülevaatus ja hooldus võib tekitada 
ainelist kahju ja/või põhjustada inimestele kuni eluohtlikke vigastusi.
▶ Neid töid tohib teha lasta ainult kütteseadmetele spetsialiseerunud 

ettevõttel.
▶ Puudused tuleb lasta kohe kõrvaldada.
▶ Küttesüsteemi tuleb lasta kord aastas kütteseadmetele 

spetsialiseerunud ettevõttel üle vaadata ning lasta teha vajalikud 
hooldus- ja puhastustööd.

▶ Soovitatav on sõlmida kütteseadmetele spetsialiseerunud 
ettevõttega leping iga-aastase ülevaatuse ja vajadusest lähtuvate 
hooldustööde tegemiseks.

Ümberseadistamine ja remont
Asjatundmatud muudatused kütteseadme või küttesüsteemi muude 
osade juures võivad põhjustada inimestele vigastusi ja/või materiaalset 
kahju. 
▶ Neid töid tohib teha lasta ainult kütteseadmetele spetsialiseerunud 

ettevõttel.
▶ Kütteseadme katet ei tohi mitte kunagi eemaldada.
▶ Kasutaja ei tohi ise kütteseadet ega küttesüsteemi muid osi mitte 

mingil viisil muuta.
▶ Kaitseklappide väljavooluava ei tohi mitte mingil juhul sulgeda. 

Boileriga küttesüsteemid: soojendamise ajal võib boileri kaitseklapi 
kaudu vett välja voolata.

Ruumiõhust sõltuv kasutusviis
Kui kütteseade võtab põlemisõhu ruumist, peab paigaldusruum olema 
piisavalt ventileeritud.
▶ Ustes, akendes ja seintes olevaid õhuvahetusavasid ei tohi 

väiksemaks teha ega sulgeda.
▶ Tagada spetsialistiga kooskõlastatult ventilatsiooninõuete täitmine:

– ehituslike muudatuste korral (nt akende ja uste vahetamisel)
– hilisemal heitõhu äratõmbekanaliga seadmete (nt 

väljatõmbeventilaatorid, köögiventilaatorid või kliimaseadmed) 
paigaldamisel.

Kondensaaditoru
Sellel gaasi-kondensatsioonikatlal vabaneb kondensatsioonivesi, mis 
juhitakse ära kondensaaditoru kaudu. Kondensaadi äravoolutoru 
kohandamine või blokeerimine ei ole lubatud.

Põlemisõhk/ruumiõhk
Paigaldusruumi õhus ei tohi leiduda süttivaid ega keemiliselt 
agressiivseid aineid.
▶ Kütteseadme lähedal ei tohi kasutada ega hoida kergsüttivaid või 

plahvatusohtlikke materjale (paber, bensiin, lahustid, värvid jne).
▶ Kütteseadme lähedal ei tohi kasutada ega hoida korrosiooni 

tekitavaid aineid (lahusteid, liime, kloori sisaldavaid puhastusaineid 
jne).

Elektriliste majapidamismasinate ja muude taoliste 
elektriseadmete ohutus
Elektriseadmetest lähtuvate ohtude vältimiseks kehtivad 
standardile EN 60335-1 vastavalt järgmised nõuded:
„Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad 
lapsed ning piiratud füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete 
võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, 
kui nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme 
turvalist kasutamist ja nad sellest lähtuvaid ohtusid 
mõistavad. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Puhastamist ja kasutajahooldust ei tohi lasta lastel teha 
ilma järelevalveta.”
„Kui elektritoitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude 
vältimiseks lasta tootjal, tema klienditeenindusel või mõnel 
teisel sarnase kvalifikatsiooniga isikul välja vahetada.”

2 Info toote kohta

2.1 Vastavusdeklaratsioon

2.2 Seadme tüübid

See dokument käsitleb alljärgnevaid seadmetüüpe:
• CerapurMaxx ZBR 70-3
• CerapurMaxx ZBR 100-3
Gaasi-kondensatsioonikatla tähistus koosneb järgmistest osadest:
• Junkers: Tootja
• CerapurMaxx ZBR-3: Tootenimed
• 70 või 100: mudeli nimed

Selle toote konstruktsioon ja tööparameetrid vastavad 
Euroopa direktiivide ja neid täiendavate siseriiklike 
eeskirjade nõuetele. Seda vastavust tõendab CE-
vastavusmärgis.
Vastavusdeklaratsiooni saab küsida seadme tootjalt. 
Aadressid on esitatud selle dokumendi tagaküljel.

Soojusvõimsuse nimiväärtus ja tegelik väärtus võivad 
riigiti erineda. Kasutatavuse kohta täpsemate andmete 
saamiseks pöörduge palun tootja poole. Aadressid on 
esitatud selle dokumendi tagaküljel.
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2.3 Seadme energiatarbe andmed
Järgmised toote andmed vastavad direktiivi 2010/30/EL täiendavate EL-i määruste nr 811/2013, 812/2013, 813/2013 ja 814/2013 nõuetele. 
Palun täiendage selle toote juurde kuuluvat energiatõhususe silti.

Toote andmed Tähis Komplekt Andmed

Seadme tüüp – – CerapurMaxx 
ZBR 70-3 G20

CerapurMaxx 
ZBR 100-3 G20

Kondensatsioonkatel – – Jah Jah

Madalatemperatuuriline katel – – Ei Ei

B1-Katel – – Ei Ei

Koostootmise-kütteseade – – Ei Ei

Veesoojendi-kütteseade – – Ei Ei

Nimisoojusvõimsus Pnimiväärtus kW 63 95

Kütmise sesoonne energiatõhusus ηs % 92 –

Energiatõhususe klass – – A –

Kasulik soojusvõimsus

Nimisoojusvõimsuse ja kõrgtemperatuurilise režiimi korral 1)

1) Kõrgtemperatuuriline režiim tähendab kütteseadme sissevoolul tagasivoolutemperatuuri 60 °C ja kütteseadme väljavoolul pealevoolutemperatuuri 80 °C.

P4 kW 62,6 94,5

Võimsusel 30 % nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilise režiimi korral 2)

2) Madalatemperatuuriline režiim tähendab kütteseadmesse sissevoolul järgmisi tagasivoolutemperatuure: kondensatsioonikateldel 30 °C, madalatemperatuurilistel kateldel 
37 °C ja muude kütteseadmetel 50 °C.

P1 kW 20,8 31,2

Kasutegur

Nimisoojusvõimsuse ja kõrgtemperatuurilise režiimi korral 1) η4 % 87,7 87,4

Võimsusel 30 % nimisoojusvõimsusest ja madalatemperatuurilise režiimi korral 2) η1 % 97,1 97,2

Lisaelektrienergia tarve

Täisvõimsuse korral elmax kW 0,082 0,100

Osalise võimsuse korral elmin kW 0,018 0,024

Ooteseisundis PSB kW 0,006 0,006

Muud näitajad

Soojuskadu ooteseisundis Pstby kW 0,088 0,088

Süüteleegi energiakulu Pign kW 0,000 0,000

Lämmastikoksiidide heide NOx mg/kWh 24 35

Müravõimsustase siseruumis LWA dB(A) 61 –

Tab. 2 Seadme energiatarbe andmed
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3 Kasutuselevõtmine

3.1 Konstruktsiooniosade ülevaade

Joon. 1 Konstruktsiooniosade ülevaade

[1] Juhtpaneel
[2] Pump
[3] Sulgeventiil temperatuurianduriga
[4] Gaasiventiil
[5] Manomeeter

3.2 Gaasiventiili avamine
▶ Suruda gaasiventiilile ja pöörata seda vasakule nii, et ventiil oleks 

gaasitoruga ühel joonel.

Joon. 2 Gaasiventiili avamine

3.3 Hooldusventiilide avamine
▶ Avada mõlemad hooldusventiilid nii, et ventiil paikneks toruga ühel 

joonel.

Joon. 3 Hooldusventiilide avamine

3.4 Gaasi-kondensatsioonikatla sisselülitamine
▶ Seada sisse/välja lüliti asendisse „1” ( joon. 5, [1]).

3.5 Veerõhu kontrollimine
Gaasi-kondensatsioonikatla optimaalseks töötamiseks peab normaalne 
veerõhk olema 1,0–2,0 bar.
▶ Seadme paigaldajalt tuleb küsida, kas on vajalik kõrgem rõhk.
▶ Lugeda näidikult veerõhk.
▶ Vajaduse korral lisada küttesüsteemi vett ( peatükk 5.1, lk. 7).

Joon. 4 Veerõhu vaatamine

3.6 Katla maksimumtemperatuuri seadmine
▶ Seada seadistusmenüüs katlavee soovitud maksimumtemperatuur 

( peatükk 4.2).

3.7 Juhtpuldi paigaldamine
Juhtpuldi ühendamisel muutuvad mõned selles dokumendis kirjeldatud 
funktsioonid. Juhtpult vahetab gaasi-kondensatsioonikatlaga 
parameetreid.
▶ Seetõttu tuleb tähelepanelikult lugeda juhtpuldi kasutusjuhendit.

4 Kasutamine

Joon. 5 Juhtpaneel

[1] Sisse/välja lüliti
[2] Lähtestusnupp „reset”
[3] Nupp „korstnapühkija”
[4] Nupp „info”
[5] Näidik
[6] Nupp „menüü”
[7] Nupp „alla”
[8] Nupp „üles”
[9] Diagnostikaseadme pistik
[10] Töötamise märgutuli
Gaasi-kondensatsioonikatla esiküljel on alljärgnevate elementidega 
juhtpaneel:

6720813293-04.1TD
4 353

2

1

6720813293-03.1TD

6720813293-02.1TD

Küttevee ja sooja tarbevee režiimi saab teineteisest 
sõltumata sisse ja välja lülitada.

6720813683-1.1TD

6720813419-4.1TD

1 3 5 104 986 72
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Sisse/välja lüliti
Sisse/välja lülitiga saab gaasi-kondensatsioonikatelt sisse ja välja 
lülitada. Elektrivarustus ei katke.

Lähtestusnupp „Reset” c
Nupuga csaab gaasi-kondensatsioonikatla blokeerivate tõrgete korral 
uuesti käivitada ( peatükk 7„Väärtuste esitamine näidikul”).

„Korstnapühkimisnupp” d
Nupuga d saab gaasi-kondensatsioonikatla lülitada mõõtmiste 
tegemise režiimi.

Infonupp „info” L
Nupuga Lsaab vaadata gaasi-kondensatsioonikatla seisundit.

Näidik
Näidikult saab lugeda väärtusnäite, näidiku seadistusi ja näidiku koode. 
Kui gaasi-kondensatsioonikatel toitekaabli pistiku kaudu sisse 
lülitatakse, ilmuvad kõik sümbolid lühidalt näidikule.

Nupp „Menüü” O
Nupuga O avatakse seadistusmenüü ja on võimalik muuta seadeid.

Nupp „alla” N ja nupp „üles” M
Noolenuppudega saab liikuda erinevates menüüdes. Seade või väärtuse 
muutmiseks tuleb vajutada nooleklahvi.

Diagnostikaseadme pistik
Võimalik on ühendada väline diagnostikavahend.

Töötamise märgutuli
Märgutuli LED põleb, kui gaasi-kondensatsioonikatel töötab.

4.1 Infomenüü

Infomenüüs saab vaadata andmeid gaasi-kondensatsioonikatla seisundi 
kohta. Toimida alljärgnevalt:
▶ Infomenüü avamiseks vajutada nuppu L.
▶ Nuppudega M ja N saab soovitud andmete lugemiseks liikuda läbi 

menüü.
▶ Infomenüü sulgemiseks vajutada nuppu L.

4.2 Seadistusmenüü
Seadistusmenüüs saab vaadata ja muuta gaasi-kondensatsioonikatla 
seadistusi. Toimida alljärgnevalt:
▶ Seadistusmenüü avamiseks vajutada nuppu O.
▶ Menüüs liikumiseks kasutada nuppe M ja N.
▶ Väärtuse avamiseks vajutada nuppu O. Niikaua kui väärtus vilgub, 

saab seda muuta.
▶ Väärtuse muutmiseks vajutada nuppe M ja N.
▶ Seadeväärtuse salvestamiseks vajutada nuppu O. Väärtus ei vilgu 

enam.
Esitatud näidikuväärtused on põhiseadistused.

Seisundinäit
Info, mis gaasi-kondensatsioonikatla käivitamisel ilmub näidikule 
(umbes 1 sekundiks)

20.0 Praegune pealevoolutemperatuur [°C].

P2.0 Töörõhk [bar] (liiga madala töörõhu 
korral näit vilgub).

C Korstnapühkimisrežiim 
(hooldusrežiim).

B Põleti töötab.

R Katel töötab kütmisrežiimil.

S Katel töötab sooja tarbevee režiimil.

I Pump töötab.

T Välistemperatuuri näit.

Tekkinud on blokeeriv tõrge või gaasi-
kondensatsioonikatel vajab hooldust.

Tab. 3 Näidud näidikul

Pärast mõnda minutit tegevusetust sulgub menüü 
automaatselt ja näidatakse avakuva.

Infomenüü
Teksti „info” näidatakse 1 sekundi jooksul.

Katla jaoks seatud maksimumtemperatuur 
kütmisrežiimi ja korstnapühkimisrežiimi ajal 
[ºC]. 
Väljalülitatud kütmisrežiimi korral näidatakse 
näidikul „OFF”.
Infot tarbevee soojendamise kohta siin ei 
näidata.

Hoolduskoodi näit.
Seda teavet näidatakse ainult siis kui gaasi-
kondensatsioonikatel vajab hooldust.
Vt peatükist 7 täielikku näidikul näidatavate 
koodide nimekirja ja nende tähendusi.
Töökoodi või tõrkekoodi näit.
Vt peatükist 7 täielikku näidikul näidatavate 
koodide nimekirja ja nende tähendusi.

Mõõdetud töörõhk [bar].

Mõõdetud katlavee temperatuur [°C].

Välistemperatuur [ºC].
Nähtav ainult välistemperatuuri alusel toimuva 
reguleerimise korral.

Arvutatud katlavee temperatuur (juhtarv) [ºC] 
kütmisrežiimi R.

Mõõdetud ionisatsioonivool [μA].

Praegune põleti võimsus [%] 
kütmisrežiimi R.

Praegune pumba pöörlemissagedus [%].

Tab. 4 Infomenüü
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4.3 Külmumiskaitse funktsioon
Külmaperioodil võivad torustiku osad külmuda. Külmumise tõenäosus 
on tunduvalt väiksem, kui vesi voolab pidevalt läbi küttesüsteemi.
▶ Kontrollida, et kõik radiaatori ventiilid on avatud.
▶ Seadistusmenüü avamiseks vajutada nuppu O.
▶ Seada pumba järeljooksuaeg 24 tunnile ( peatükk 4.2).
Gaasi-kondensatsioonikatla väljalülitamise kohta vt peatükk 6.2.

4.4 Nupulukustus
Selleks, et hoida ära soovimatut seadete muutmist kõrvaliste isikute 
poolt, võib seadistusmenüü blokeerida. Toimida alljärgnevalt: 

Rakendamine
▶ Vajutada 5 sekundi jooksul korraga nuppe M ja N.

Näidikul näidatakse 5 sekundiks sõna „Lock”. Infomenüü püsib 
loetavana.

Joon. 6 Näidikul näidatakse lukustamist

Väljalülitamine
▶ Klahviluku lukustusest vabastamiseks vajutada uuesti 5 sekundi 

jooksul samaaegselt nuppe M ja N, kuni sõna „Lock” kustub.

5 Ülevaatus ja hooldus
Küttesüsteemi kasutaja vastutab seadme ohutuse ja minimaalse 
saasteainete eraldumise eest.
Soovitused:
▶ Gaasi-kondensatsioonikatla nõuetekohaseks töötamiseks tuleb seda 

lasta kord aastas atesteeritud paigaldajal hooldada.
▶ Selleks tuleb sõlmida hoolduse ja ülevaatuse leping.

5.1 Küttesüsteemi vee lisamine
Küttesüsteemi vee lisamine on igal küttesüsteemil erinev ja sõltub vee 
omadustest.
▶ Seetõttu laske paigaldajal selgitada küttesüsteemi vee lisamise 

vajadust.

5.2 Ümbrise puhastamine
▶ Gaasi-kondensatsioonikatla ümbrist võib puhastada ainult niiske 

lapiga ja vajaduse korral nõrgatoimelise puhastusainega.

6 Seismajätmine

6.1 Tavaline seismajätmine
▶ Seada sisse/välja lüliti asendisse „0”.
▶ Sulgeda gaasi-kondensatsioonikatla all olev gaasiventiil ( joon. 2).

6.2 Seiskamine külmumisohu korral
Kui gaasi-kondensatsioonikatel jääb sisselülitatuks:
▶ Seada pumba järeljooksuaeg 24 tunnile ( peatükk 4.2).
▶ Kontrollida üle, et kõigis radiaatorites on võimalik piisav läbivool.
Kui gaasi-kondensatsioonikatel välja lülitada:
▶ Seada sisse/välja lüliti juhtpaneelil asendisse „0”.
▶ Sulgeda gaasi-kondensatsioonikatla all olev gaasiventiil.
▶ Tühjendada kogu küttesüsteem.

Seadistusmenüü
Teksti „menu” näidatakse 1 sekundi jooksul.

Kütmine on sisse lülitatud.
Seade: On = sisse lülitatud, Off = välja lülitatud.

▶ Katla maksimumtemperatuuri seadmine 
vastavalt küttesüsteemi tüübile.

Seadevahemik: 30 - 90 °C.
Näide seadetest:
• 40 °C Põrandaküte
• 75 - 85 °C Radiaatorid
• 85 - 90 °C Konvektorid
▶ Küttesüsteemi maksimaalse 

soojusvõimsuse seadmine.
Soojusvõimsust näidatakse seadistuse 
muutmise ajal protsentides.
Seadevahemik: 0 - 100%.
Infot tarbevee soojendamise kohta siin ei 
näidata.

▶ Vajaduse korral võib muuta pumba 
minimaalset pöörlemissagedust.

Seadevahemik: 
30 % - max (maksimaalse väärtuse seadmine).
▶ Kui osa küttesüsteemist ei ole piisavalt soe, 

tuleb suurendada pumba minimaalset 
pöörlemissagedust.

▶ Vajaduse korral võib muuta pumba 
maksimaalset pöörlemissagedust.

Seadevahemik 
min. (minimaalse väärtuse seadmine):
• Tüüp 70 - 65%
• Tüüp 100 - 83%.
▶ Häirivate voolamismürade korral tuleb 

vähendada pumba maksimaalset 
pöörlemissagedust.

Pumba järeljooksuaeg pärast kütmisrežiimi 
lõppemist [min].
Seadevahemik: 1–60 min / 24 tundi.

Tab. 5 Seadistusmenüü

6 720 614 523-133.2TD
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7 Väärtuste esitamine näidikul

7.1 Näidikul näidatavad koodid
Näidikul näidatav kood annab teavet gaasi-kondensatsioonikatla 
seisundi kohta. Näidikul näidatavaid koode saab vaadata kas otse 
näidikult või saab neid valida infomenüü kaudu. Selleks tuleb toimida 
järgmiselt:
▶ Infomenüü avamiseks vajutada nuppu e.
▶ Valida menüüs näidikul näidatavate koodide tasand 

( peatükk 4.1). 
▶ Vaadata tõrkekood ja selgitada selle tähendus välja siit ( tab. 6).
▶ Leida lahendus tõrke kõrvaldamiseks.
Koode on 3 liiki:
• tavaline töökood
• informeeriv tõrkekood
• blokeeriv tõrkekood.
Tõrke esinemise korral lülitatakse gaasi-kondensatsioonikatel ohutuse 
tagamiseks välja ja blokeeritakse. Sellest annab märku tõrkekoodi 
põlemine. Gaasi-kondensatsioonikatla blokeeringust vabastamiseks 
tuleb see lähtestada. Selleks tuleb toimida järgmiselt:
▶ Hoida nuppu c all niikaua, kuni näidikule ilmub „rE ”.

Enamasti töötab gaasi-kondensatsioonikatel pärast lähtestamist jälle 
normaalselt edasi.

Kas tõrget ei õnnestu kõrvaldada? Võtke ühendust paigaldusfirmaga ja 
teatage seadme tüüp ja tõrkekood.

Kood Seletus Meede
- - 2 0 0 Gaasi-

kondensatsioonikatel 
on kütmisrežiimil.

- - 2 0 1 Gaasi-
kondensatsioonikatel 
on tarbevee 
soojendamise režiimil.

- - 2 0 2 Gaasi-
kondensatsioonikatel ei 
saa küttesüsteemile 
soojust anda ja on 
ooterežiimil.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

- - 2 0 3 Gaasi-
kondensatsioonikatel 
on valmidusseisundis, 
soojusnõudlus puudub.

- - 2 0 4 Gaasi-
kondensatsioonikatel ei 
saa küttesüsteemile 
soojust anda ja on 
ooterežiimil.

- - 2 1 2 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid 
mõõdavad erinevaid 
temperatuure.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

Tab. 6 Töö- ja tõrkekoodid

- - 2 6 0 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid mõõtsid 
erineva temperatuuri.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

- - 2 6 5 Gaasi-
kondensatsioonikatel 
on ooterežiimil. Gaasi-
kondensatsioonikatel 
lülitub soojusnõudluse 
rahuldamiseks 
regulaarselt sisse.

- - 2 7 0 Gaasi-
kondensatsioonikatel 
käivitub.

- - 2 8 3
- - 2 8 4

C E 2 0 7 Veerõhk on liiga madal. • Kontrollida gaasi-
kondensatsioonikatla 
veerõhku ja vajaduse 
korral lisada vett.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

C E 2 6 6 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid mõõtsid 
erineva temperatuuri.

• Kontrollida gaasi-
kondensatsioonikatla 
veerõhku ja vajaduse 
korral lisada vett.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

d 4 2 1 3 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid 
mõõdavad erinevaid 
temperatuure.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

d 4 3 4 1

E 9 2 1 9 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid mõõtsid 
erineva temperatuuri.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

E 9 2 2 0

Kood Seletus Meede

Tab. 6 Töö- ja tõrkekoodid
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7.2 Näidikul näidatav kood puudub, kuid katlal on tõrge
Võib olla, et näidikul ei ole tõrkekoodi, kuid gaasi-kondensatsioonikatel 
ei tööta nõuetekohaselt. Kontrollida tuleb järgmist:
Küttesüsteem ei lähe soojaks.
▶ Vaadata infomenüüst, kas näidatakse tõrkekoodi. Kui näidatakse, 

tuleb püüda tõrke põhjus kõrvaldada.
▶ Kontrollida seadistusmenüüst seatud katlavee temperatuuri.
▶ Kontrollida kasutusjuhendi alusel juhtpuldi seadistust.
Kas tõrget ei õnnestu kõrvaldada? Pöörduda paigaldaja poole.
▶ Teatada talle tõrkekood.

▶ Teatada seadme tüüp ja seerianumber. Need on näidatud gaasi-
kondensatsioonikatla paremal küljel.

Joon. 7 Gaasi-kondensatsioonikatla parem külg

[1] Seerianumber
[2] Seadme tüüp

8 Energia kokkuhoid ja keskkonnakaitse

8.1 Energia kokkuhoid

Säästlik kütmine
Gaasi-kondensatsioonikatel on projekteeritud nii, et gaasikulu ja 
keskkonna saastamine oleksid võimalikult väikesed ja katla 
kasutusmugavus oleks võimalikult suur. 
Põleti gaasivarustust reguleeritakse sõltuvalt küttesüsteemile 
esitatavast soojusnõudlusest.
Gaasi-kondensatsioonikatel töötab „sujuvreguleeriva juhtseadmega.” 
Selline reguleerimine seab gaasikulu vastavaks olemasolevale 
soojusnõudlusele. Sujuvreguleeriv juhtimine vähendab 
temperatuurikõikumisi nii, et soojus jaotatakse ruumidesse ühtlaselt.
Sujuvreguleeriva juhtimise tõttu võib juhtuda, et gaasi-
kondensatsioonikatel kütab pidevalt, kuid tarbib ikkagi vähem kütust kui 
gaasi-kondensatsioonikatel, mis lülitub pidevalt sisse ja välja.

Põrandaküte
▶ Pealevoolutemperatuuri ei tohi seada paigaldaja poolt soovitatud 

maksimaalsest pealevoolutemperatuurist kõrgemaks.

Tuulutamine
Tuulutamiseks ei tohi aknaid teha praokile. Sel juhul eemaldatakse 
ruumist pidevalt soojust, ilma et ruumiõhu kvaliteet oluliselt paraneks.
▶ Tuulutada tube ühekorraga ja põhjalikult. Sulgeda tuulutatava ruumi 

uksed.
▶ Seada tuulutatava ruumi radiaatorite termostaatventiilid tuulutamise 

ajaks madalamale temperatuurile.

8.2 Keskkonnakaitse / kasutuselt kõrvaldamine
Keskkonnakaitse on Bosch grupi ettevõtlusalase tegevuse üks põhilisi 
põhialuseid. 
Toodete kvaliteet, ökonoomsus ja keskkonnakaitse on meie jaoks 
võrdväärse tähtsusega eesmärgid. Keskkonnakaitse alaseid eeskirju ja 
määruseid täidetakse rangelt.
Keskkonakaitset arvestades kasutame me, samal ajal silmas pidades ka 
ökonoomsust, parimaid võimalikke tehnilisi lahendusi ja materjale.

Pakend
Me oleme pakendamisel ühinenud vastava maa taaskasutussüsteemiga, 
mis tagab pakendi optimaalse taaskasutamise. 
Kõik kasutatavad pakendmaterjalid on keskkonnasõbralikud ja 
taaskasutatavad.

E 9 2 2 4 Gaasi-
kondensatsioonikatla 
termostaat mõõtis liiga 
kõrge temperatuuri. 

• Kontrollida gaasi-
kondensatsioonikatla 
veerõhku ja vajaduse 
korral lisada vett.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

E A 2 2 7 Põleti ei sütti. • Kontrollida, kas 
gaasiventiil on avatud. 

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

E 9 2 7 6 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid mõõtsid 
liiga kõrge 
temperatuuri.

• Kontrollida gaasi-
kondensatsioonikatla 
veerõhku ja vajaduse 
korral lisada vett.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

E 9 2 8 5

E F 3 4 5 Gaasi-
kondensatsioonikatlas 
olevad andurid mõõtsid 
erineva temperatuuri.

• Kontrollida, kas 
radiaatori ventiile on 
piisavalt avatud.

• Eemaldada õhk 
radiaatoritest/
küttesüsteemist.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

F d 2 3 1 Tõrke ajal oli lühike 
voolukatkestus.

• Lähtestada gaasi-
kondensatsioonikatel.

H 0 7 Veerõhk on liiga madal. • Kontrollida gaasi-
kondensatsioonikatla 
veerõhku ja vajaduse 
korral lisada vett.

r E Toimub gaasi-
kondensatsioonikatla 
lähtestamine. 

Kood Seletus Meede

Tab. 6 Töö- ja tõrkekoodid

6720813683-2.1TD
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Kasutatud seadmete utiliseerimine*
Oma aja äratöötanud seadmed sisaldavad kasutuskõlblikke materjale, 
mis tuleb saata taaskasutusse. 
Konstruktsiooniosi on lihtne eraldada ja plastmaterjalid on märgistatud. 
Tänu sellele on võimalik erinevaid sõlmi sorteerida ja suunata 
ümbertöötlemisele või utiliseerimisele.
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Märkused
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